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Znacka
Kéd produktu
EAN

n Vv

IC

160 bar +

DeWalt
DXPWO001DTS43415
8016287158978

« Univerzalni ¢isti¢ vhodny pro riizné aplikace a prostiedi.

* Perfektni ndstroj pro profesiondini femesliniky se schopnosti pracovat pfi trvalém pracovnim zatizeni na
nerovnych terénech, jako jsou napriklad stavby.
DeWalt 43415 rotacni kartac

* Vhodné pro vysokotlaké Cistice:

* DXPWOO1E, DXPWO0O02E, DXPWOO03E, DXPWO04E
* DXPW001CE/DXPWO001CE KART, DXPW002CE/DXPW002CE KART, DXPWO03CE/DXPWO03CE KART

* DXPW001DTS

DeWalt DXPWOO1DTS vysokotlaky cisti¢ 160 bar

« Univerzalni ¢isti¢ vhodny pro rdizné aplikace a prostredi.

« Perfektni ndstroj pro profesiondini femesiniky se schopnosti pracovat pfi trvalém pracovnim zatizeni na
nerovnych terénech, jako jsou napriklad stavby.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

+420 725 775 828
info@profesional.cz

Skladem 1-2 ks

lhned k odbéru

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskda 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828
* info@profesional.cz
* Po-P4 8:00-16:00
Skladem
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https://profesional.cz/manufacturer/dewalt
https://profesional.cz/kosik/dewalt-dxpw001dts-vysokotlaky-cistic-160-bar-rotacni-kartac-43415/1?shop=

DeWalt DXPWO0O1DTS vysokotlaky cCist

rotacni kartac 43415
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Popis

Univerzalni ¢isti¢ vhodny pro riizné aplikace a prostiedi.
Perfektni nastroj pro profesionalni femesiniky se
schopnosti pracovat pfi trvalém pracovnim zatizeni na
nerovnych terénech, jako jsou napfiklad stavby. Extra
velkd pryzova kolecka (g200mm) udrzuji ¢isti¢ dokonale
vyvazeny. Pevny ochranny kryt vyrobeny z prémiového
plastu BASF odolného v(¢i ndrazlim. Dvé vysoce kvalitni
motorova Cerpadla zkonstruovana tak, aby vydrzela a
fungovala spolehlivé. Nabizeji zvyseni vykonu: dosah
vodniho paprsku az 5 m s pritokem vody 850 I/h.
Robustni teleskopickd rukojet. Navijak hadice.
Vestavény drzak prislusenstvi. Ergonomicky spinac -
umozfiuje vybrat vhodny pritok, ktery vyhovuje
aplikaci - normalni nebo zvyseny. Kovovy ochranny ram
s V.STOP antivibra¢nim systémem. Snadno dosazitelny
predni privod vody s rychloupinacim systémem. Adaptér
s dvojitou tryskou. Model ¢erpadla DOUBLE Materidl
hlavy ¢erpadla hlinik Max. tlak (bar) 160 Pritok I/h
(vysoky tlak) 850 Vykon motora (kW) 2,8 Typ motoru
(fazovy) 1 ~ Ot./min (Cerpadlo) 2800 Napéti (V) /
Frekvencia (Hz) 230 / 50 Maximalni teplota vody (C°) 50
Hmotnost stroje (kg) 18,0 Total Stop System ANO
Samonasavani ANO Prislusenstvi Pistole (47064)
Prodlouzeni pistole (47067) Rotacni tryskova hlava 2x
(46670) Tryska na Cistici prostfedek (47070) Vysoce
flexibilni hadice 10 m (46668) 5 IN 1 tryska (47068)
Adaptér s dvojitou tryskou (47069) DeWalt 43415
rotacni kartd¢Vhodné pro vysokotlaké Cistice:
DXPWOO1E, DXPWO0O02E, DXPWOO3E, DXPWOO04E
DXPWO0O01CE/DXPWO0O01CE KART,
DXPW002CE/DXPW002CE KART,
DXPWO0O03CE/DXPWO003CE KART DXPW001DTSDeWalt
DXPWO0O01DTS vysokotlaky cisti¢ 160 bar Univerzalni
¢isti¢ vhodny pro rlizné aplikace a prostredi. Perfektni
nastroj pro profesiondini femesliniky se schopnosti
pracovat pfi trvalém pracovnim zatizeni na nerovnych
terénech, jako jsou napriklad stavby. Extra velka
pryzova kolecka (g200mm) udrzuji ¢isti¢ dokonale
vyvazeny. Pevny ochranny kryt vyrobeny z prémiového
plastu BASF odolného vi¢i ndrazlim. Dvé vysoce kvalitni
motorova Cerpadla zkonstruovana tak, aby vydrzela a
fungovala spolehlivé. Nabizeji zvyseni vykonu: dosah
vodniho paprsku az 5 m s pritokem vody 850 I/h.
Robustni teleskopicka rukojet. Navijak hadice.
Vestavény drzék prislusenstvi. Ergonomicky spinac -
umozfiuje vybrat vhodny pritok, ktery vyhovuje
aplikaci - normalni nebo zvyseny. Kovovy ochranny ram
s V.STOP antivibra¢nim systémem. Snadno dosazitelny
predni privod vody s rychloupinacim systémem. Adaptér
s dvojitou tryskou. Model ¢erpadla DOUBLE Materidl
hlavy ¢erpadla hlinik Max. tlak (bar) 160 Pritok I/h
(vysoky tlak) 850 Vykon motora (kW) 2,8 Typ motoru
(fdzovy) 1 ~ Ot./min (Cerpadlo) 2800 Napéti (V) /
Frekvencia (Hz) 230 / 50 Maximalni teplota vody (C°) 50
Hmotnost stroje (kg) 18,0 Total Stop System ANO
Samonasavani ANO Prislusenstvi Pistole (47064)
Prodlouzeni pistole (47067) Rotacni tryskova hlava 2x
(46670) Tryska na Cistici prostredek (47070) Vysoce
flexibilni hadice 10 m (46668) 5 IN 1 tryska (47068)
Adaptér s dvojitou tryskou (47069)
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Parametry
Znacka
Hmotnost

n Vv

IC

160 bar +

DeWalt
18,0000
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