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Značka Makita 
Kód produktu DUR193Z_DLM432P 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Vyžínač je snadno výškově nastavitelný.
• Snadno naklápěcí hlava je vhodná pro sekání okrajů
trávníku.
• Vybaveno snadno vyměnitelnou hlavou závitu.

Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní

Osobní odběr: Na prodejně do 5 dnů (rezervace
možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

https://profesional.cz/manufacturer/makita
https://profesional.cz/kosik/dur193z-aku-vyzinac-dlm432pt2-aku-sekacka/1?shop=
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Popis
Lehký akumulátorový vyžínač se snadno nastavitelnou
teleskopickou rukojetí a vybavený naklápěcí žací hlavou
pro snadné sekání okrajů trávníku. Cívka struny
vybavená žací strunou ve tvaru čtyřlístku 1,65 mm pro
snížení hluku a menší opotřebení žací struny, abyste
mohli pracovat déle. Snadná výměna, když dojde žací
struna. Uživatelské výhody Lehký a kompaktní vyžínač
na akumulátory Li-ion 18V LXT Ideální pomocník
zejména při vyžínání v blízkosti překážek (stromy,
obrubníky atd.) Optimální vyvážení stroje Možnost
nastavení délky hřídele 1248–1436 mm Možnost
nastavení sklonu vyžínání v peti polohách Možnost
nastavení úhlu vyžínání v rozsahu 180° Indikátor stavu
nabití akumulátoru Nový tvar rukojeti pro přesnou a
bezpečnou práci Poloautomatická strunová hlava –
doplnění struny po klepnutí do země

Rozsah dodávky
• 2x Akumulátor BL1850B

(197280-8)
• Rychlonabíječka (196933-6)
• Poutko na šňůru (127508-0)
• Strunová hlava (191Y39-5))

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma LXT 18 V 
Napětí akumulátoru 18 V 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


