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Značka DeWalt 
Kód produktu DXGNi20E 

• Odhlučněná benzínová invertorová elektrocentrála
o max. výkonu 2,0 kVA a napětím 230V.
• Ruční startování.

Osobní odběr: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• info@naradiprofesional.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/dewalt
https://profesional.cz/kosik/dxgni20e-odhlucnena-invertorova-elektrocentrala/1?shop=
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Popis
Vybavení elektrocentrály 1× zásuvka 230V / 16A 1×
zásuvka 12V / 8,3 A 2× zásuvka USB Přepínač režimu
ECO Ochrana proti přetížení Digitální displej (napětí (V) –
frekvence (Hz) – počítadlo mth) Ukazatel stavu paliva
Nabíjecí kabely 12V, sada klíčů, trychtýř na olej –
součást balení Motor je bez oleje (10W30 – 0,35 l,
výměna po 25 hod.) Jmenovitý výkon alternátoru
1,8 kVA Max. výkon alternátoru 2,0 kVA Hlučnost 92 Lwa
Napětí 230V / 50Hz Model motoru 80i Zdvihový objem
motoru 80 cm3 Startování ruční Objem palivové nádrže
5 l Hmotnost ( suchá ) 22 kg Rozměry 498×335×459
mm

Parametry
Značka DeWalt 
Hmotnost 22,0000 

Soubory ke stažení
Technický list DXGNi20E (2.75MB)
Návod k obsluze DXGNi20E (8.4MB)

https://profesional.cz/file/aee4ecf7b5debdfe6a7b7e3615d1386497eddb5a/DXGNi20E.pdf
https://profesional.cz/file/58a43150823fe40b3b06702124b53148c78b9eba/DeWALT_DXGNi20E-Na%CC%81vod.pdf

