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Znacka DeWalt
Kdd produktu DXGNi65E

* Odhlu¢néna benzinova invertorova elektrocentrala o max.
vykonu 6,5kVA a napétim 230V.
* S ru¢nim i elektrickym startovanim.

Dostupnost na hlavnim Skladem externfi sklad, expedice 3-5 dni
skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dn(i (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni
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https://profesional.cz/manufacturer/dewalt
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Popis Parametry
V}/bavenl eIektrocentraIyIZx zasuvka 230V / 16A le Znatka DeWalt
zasuvka 230V / 32A 1x zasuvka 12V / 8,3 A 2x zasuvka

Hmotnost 52,0000

USB Elektricky / ru¢ni start Konektor pro pfipojeni ATS
Prepinac rezimu ECO Ochrana proti pfetizeni Digitalni
displej ( napéti (V) - vykon (VA) - proud (A) - frekvence Soubory ke stazeni

(Hz) - ukazatel stavu paliva - pocitadlo mth ) Dalkovy DXGNi65E-Na%CC%81vod.pdf (4.13MB)
start (do 50m) Nabijeci kabely 12V, sada kli¢Q, trychtyr DeWALT_DXGNi65E-Prospekt.pdf (2.02MB)
na olej - soucast baleni Prepravni kolec¢ka s madlem

Motor je bez oleje (10W30 - 0,45 |, vyména po 25 hod.)
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