DXGNP65E benzinova jednofazova elektrocentrala
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Popis

Vybaveni elektrocentraly 1x zasuvka 230V / 16A 1x
zasuvka 230V / 32A 1x zasuvka 12V / 8,3 A Tepelna
pojistka proti pretizeni AVR - Elektronickd regulace
napéti DigitalIni displej (napéti (V) - frekvence (Hz) -
pocitadlo mth) Ukazatel stavu paliva Podvozek Nabijeci
kabely 12V, sada kli¢Q, trychtyr na olej - sou¢ast balenf
Motor je bez oleje (10W30 - 1,1 |, prvni vyména po

20 hod., dalsi po 100 hod. / 6 mésicd) Jmenovity vykon
alternatoru 6,0 kVA Max. vykon alternatoru 6,5 kVA
Napéti 230V / 50 Hz Model motoru DW420 (E) Zdvihovy
objem motoru 420 cm3 Startovani ru¢ni Objem palivové
nadrze 28 | Hmotnost ( sucha ) 85 kg Rozméry
696x553%x628 mm

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

DeWalt
DXGNP65E

Znacka
Kéd produktu

* Benzinova jednofazova elektrocentrala o max. vykonu
6,5kVA.
* S ru¢nim startovanim.

Dostupnost na
hlavnim skladé:

Osobni odbér:

Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni

Na prodejné do 5 dnl (rezervace mozna)
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnfi
Parametry

Znacka DeWalt
Hmotnost 85,0000

Soubory ke stazeni

DeWALT DXGNP30-35-65-85-853-Na%CC%81vod.pdf
(4.68MB)

DXGNP65E.pdf (2.97MB)
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