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Značka Austis 
Kód produktu 98246520100 
EAN 8590892122420 

• Speciální nano penetrační prostředek pro omezení
tvorby plísní, hloubkové zpevnění savých podkladů a
zlepšení přilnavosti následných vrstev v interiéru
i exteriéru.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Oblast použití ETERNAL protiplísňová hloubková
penetrace omezuje růst plísní na ošetřeném povrchu. Je
určena pro penetraci betonu, omítek,
vláknocementových a sádrokartonových desek,
dřevěného podkladu a neglazované keramiky. Zpevňuje
podklad a zlepšuje přilnavost následných nátěrů, tmelů,
lepidel, omítkovin a stěrkových hmot. Vyznačuje se
velkým průnikem do savých materiálů. Při správné
aplikaci zachovává také přirozený průchod vodních par
zdivem. Zpracování ETERNAL protiplísňová hloubková
penetrace se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou
(případně polyesterovým válečkem s délkou vlasu 12–18
mm). Aplikuje se o obvykle v 1 vrstvě (v případě, že
podklad po zaschnutí penetrace není dokonale zpevněn,
nátěr opakujte v intervalu cca 4 hodin). Penetrace se
musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na
povrchu lesklý film (doporučujeme provést praktickou
zkoušku na vybrané malé ploše). Další hmoty je možné
aplikovat až po zaschnutí penetrace, tj. cca po 4–6
hodinách. Použité nářadí a zařízení je nutné ihned po
ukončení práce umýt vodou. Čas potřebný pro biocidní
účinek je 4 hodiny od posledního nánosu. Spotřeba
0,10–0,20 kg/m2

Parametry
Značka Austis 
Hmotnost 1,0000 

https://profesional.cz/manufacturer/austis
https://profesional.cz/kosik/eternal-protiplisnova-hloubkova-penetrace-1-kg/1?shop=

