FORTEKRYL interiérovy lak 0,7 kg pololesk

» Barvy a laky » Barvy, laky na drevo » Laky na drevo

Znacka
Kéd produktu
EAN

Austis
98247135007
8590892119949

* Lak pro natéry dreva v interiéru.

Osobni odbér:

Popis Parametry
Oblast pouziti FORTEKRYL interiérovy lak je

R L L7 . Znacka
akrylatovy vodou reditelny lak ureny pro natéry

Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin
Nedostupné
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@naradiprofesional.cz

¢ Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf

Austis

dreva, korku, drevotriskovych a drevostépkovych
desek v interiéru. Ma velmi dobrou zpracovatelnost
a velmi dobry rozliv. Natéry se vyznacuji vybornou
prilnavosti k podkladu a povrchovou tvrdosti.
FORTEKRYL interiérovy lak nenf uréen pro natéry
podlah! FORTEKRYL interiérovy lak vyhovuje CSN EN
71-3 Bezpecnost hrac¢ek migrace urcitych prvka.
Zpracovani FORTEKRYL interiérovy lak se po
dokonalém promichani nandsi stétcem, valeckem,
pneumatickym ci vysokotlakym bezvzduchovym
strikdanim nebo macenim na suchy (vlhkost max.

12 %), Cisty podklad, zbaveny pryskyfi¢nych mist,
mastnych skvrn a nesoudrznych vrstev. K vymyti
pryskyrice pouzijte nitroredidlo. Natéry provadéjte
ve 2-3 vrstvach s intervalem mezi natéry 2-4 hodiny
pri teploté podkladu a prostredi v rozmezi 10-25 °C.
Teplota podkladu nesmi klesnout pod 10 °C pfi
relativni vihkosti vzduchu max. 75 %. Spotreba:
0,10-0,15 kg/m2 (1 vrstva) Baleni: 0,7 kg; 1,8 kg;

4 kg
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https://profesional.cz/manufacturer/austis
https://profesional.cz/kosik/fortekryl-interierovy-lak-0-7-kg-pololesk/1?shop=

