GUDE akumulatorova retézova pila GAK 18-201-05.1
58643
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Znacka GUDE
Kéd produktu GU58643
EAN 4015671822512

« Lehka, kompaktni a vykonna akumulatorova
pila GUDE je ideaInim pomocnikem pro tdrzbu
stromd, kerl a drevin na zahradé i kolem
domu.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Lehkd, kompaktni a vykonna akumulatorova pila GUDE
je idedlnim pomocnikem pro Gdrzbu stromd, kerd a
drevin na zahradé i kolem domu. Diky ergonomickému
designu a nizké hmotnosti se s pilou pracuje pohodIné.
Moderni bezkartaovy motor, zajisStuje maximalni vykon,
delsi Zivotnost a efektivnéjsi vyuziti energie

z akumulatoru. Automatické mazani rfetézu

s integrovanou olejovou nadrzi se stard o plynuly chod a
dlouhou Zivotnost fezaciho systému. Vyhodou je také
systém napindni a vymény rfetézu bez pouziti naradi,
ktery vyrazné usnadnuje Udrzbu a Setfi ¢as.
Ergonomicka mékka rukojet spolu s pridavnou
bezpecnostni rukojeti zajistuji pevny a bezpecny tUchop
pfi praci. Ochranny kryt fetézu a vodici listy navic
umoznuje bezpecné ulozeni pily po dokonceni prace.
Hlavni vyhody BezkartaCovy motor pro vyssi vykon
Automatické mazani fetézu s olejovou nadrzi Napinani a
vymeéna retézu bez naradi Vysoce kvalitni fezaci sada
pro Cisté a presné rezy Ergonomicka mekka rukojet pro
pohodIinou préaci Pfidavna bezpecnostni rukojet pro lepsi
kontrolu nastroje Ochranny kryt fetézu a vodici listy pro
bezpectné skladovani Kompatibilni s bateriovym
systémem Easy Energy Exchange Urleni pily dievo Typ
pohonu pily akumulatorova Napéajeci napéti 18 V
Akumulator 2 Ah Délka listy 19,5 cm Automatické
mazani retézu ano Rychlost fetézu 8 m/s Délka 470 mm
Sitka 100 mm Vyska 140 mm Hmotnost 2 kg

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibiln{
bateriovy systém, napriklad
Makita LXT 18 V nebo XGT 40 V
Max.

Napéti akumuldtoru
Pocet akumulatord
Kapacita akumulatoru
Hmotnost

Akumuldtorova pila
Glide GAK 18.1-0,
ochranny kryt retézu,
akumulator 2,0 Ah,
nabijecka 0,5 A

GUDE
karton

18V E3

18V
1 x aku
2,0 Ah
2,0000



