GUDE akumuldtorova retézova pila KS 36.2-0 58650
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Znacka GUDE
Kéd produktu GU58650
EAN 4015671842152

« Akumulatorova fetézova pila GUDE je idedIni
pro prorezavani na zahradé a drobné prace
s palivovym drevem.

E-shop: Skladem 5,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-Pa 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis ) Rozsah dodavky
Akumuldtorova retézova pila GUDE je idedlIni pro

profezdvani na zahradé a drobné prace s palivovym
dfevem. Bezudrzbovy bezkartaovy elektromotor
zaujme kompaktni konstrukci. Tato pila ma elektrickou

Bez baterie a
akumulatoru

. L o Parametr

brzdu retézu, prakticky LED indikator stavu - y
nabiti, systémem rychlého napinani retézu a Znacka GUDE
automatické mazani fetézu. Vybaveni - funkce Elatformau akumllilétorovsgclh

Sy C T ompresord uréuje kompatibilni 3
bezka_rtagovy elevktromotor a?ut(_)mlancke mazaml rletezu bateriovy systém, naptiklad Makita 18V E
elektricka brzda rfetézu LED indikator stavu nabiti LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
ocelovy drapek na klady systém rychlého napinani Napéti akumulatoru 18 V
retézu ochranny kryt retézu Vhodné baterie: 58550 AP Pocet akumulatorti bez aku
18-20 P 58552 AP 18-30 P 58554 AP 18-40 P

Hmotnost 3,9000

58558 APPV 18-60 58559 APPV 18-80 Vhodné
nabijecky: 58561 LG 18-05 11 58548 LG 18-23 58547 LG
18-30 58549 LG 2-18-30 58538 LG 18-80 Pro Typ
pohonu pily akumuldtorova Napajeci napéti 36 V Baterie
2 x 4,0 Ah Urceni pily drevo Automatické mazani retézu
ano Brzda rfetézu ano Automatické napinani fetézu ano
Hladina akustického vykonu 102 dB (A) Délka 815 mm
Sitka 240 mm Vyska 225 mm Hmotnost 3,9 kg



