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Značka GUDE 
Kód produktu GU58655 
EAN 4015671852946 

Akumulátorová sekačka GÜDE je ideálním řešením pro
malé až středně velké trávníky.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorova-sekacka-na-travu-rm-18-401-30-32-58655/1?shop=
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Popis
Akumulátorová sekačka GÜDE je ideálním řešením pro
malé až středně velké trávníky. Její výkonný
bezkartáčový motor zajišťuje trvalý výkon při každém
sečení. Má 3polohové nastavení výšky sečení,
ergonomické držadlo a 30l sběrný koš na trávu
s ukazatelem stavu naplnění. Akumulátor a nabíječka
jsou součástí výkonné 18V E³ řady kompatibilní s mnoha
dalšími zařízeními. Vybavení a funkce výkonný
bezkartáčový motor 3 polohové nastavení výšky sečení
(25–65 mm) ergonomická a měkká rukojeť 30litrový
sběrný koš na trávu z nárazuvzdorného plastu
s ukazatelem stavu naplnění sečení a sběr Rozsah
dodávky sekačka, akumulátor 4 Ah, nabíječka 3 A
Technické údaje Typ sekačky rotační Druh pohonu
akumulátorový Napájecí napětí 18 V Akumulátor 4 Ah
Pojezdový systém bez pojezdu Šíře záběru 32 cm Objem
sběrného koše 30 l Materiál koše plast Typ držadla
madlo Minimální výška sečení 25 mm Maximální výška
sečení 65 mm Délka 605 mm Šířka 390 mm Výška
300 mm Hmotnost 8,5 kg

Rozsah dodávky
• sekačka, akumulátor 4 Ah, nabíječka 3 A

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 8,5000 


