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Značka GUDE 
Kód produktu GU58411 
EAN 4015671497277 

Robustní akumulátorová sponkovačka – hřebíkovačka,
určená ke spojování nejrůznějších materiálů napevno
nastřelovacími sponami nebo hřebíky.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorova-sponkovacka-hrebikovacka-kn-18-0-58411/1?shop=
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Popis
Robustní akumulátorová sponkovačka – hřebíkovačka,
určená ke spojování nejrůznějších materiálů napevno
nastřelovacími sponami nebo hřebíky. Rychlé připevnění
tkanin, fólií, střešní lepenky, izolačních materiálů apod.
pomocí úzkých (truhlářských) spon přibití prken,
podlahových lišt, obkladů stěn a stropů k dřevěným
podkladům kolářskými hřebíky. Bezpečné (kontaktní)
sešívání sponami (přitloukání hřebíky) v rámci
provozních režimů pro jednotlivé nebo vícenásobně
opakované nástřely* přesné nastavení hloubky zarážení
intenzivní nasvícení místa spoje (LED). Snadné doplnění
náhradních spon (hřebíků) díky vysouvacímu krytu
zásobníku** světelná signalizace poruch. Konstrukce
výkonný úderový mechanizmus, ergonomicky tvarovaná
rukojeť s vložkou SOFTGRIP, hák pro zavěšení za
opasek. Celkové rozměry (d x š x v): 270 × 95 × 255
mm, *frekvence nástřelů: až 80 min-1, **kapacita:
100 ks spon (hřebíků), hladina akustického výkonu LWA:
102,9 dB (A), třída ochrany: III. Dodáváno bez
akumulátoru a nabíječky. Technické údaje Typ
akumulátoru Li-Ion Šířka sestaveného zařízení v mm 95
Výška sestaveného zařízení v mm 255 Délka
sestaveného zařízení v mm 270 Spony Délka 19 –
40 mm, rozpětí 5,8 mm, drát 1,2 × 1,0 mm Hřebíky
Délka 20 – 50 mm, hlavička 2 mm, drát 1,2 × 1,0 mm
Napětí akumulátoru 18 V

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 3,6280 


