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Značka GUDE 
Kód produktu GU58419 
EAN 4015671450753 

Praktický akumulátorový kompresor, určený k usnadnění
základních činností, vyžadujících stlačený vzduch – doma,
v přírodě i na cestách.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorovy-kompresor-k-18-0-58419/1?shop=
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Popis
Praktický akumulátorový kompresor, určený
k usnadnění základních činností, vyžadujících stlačený
vzduch – doma, v přírodě i na cestách. Nahuštění míčů,
pneumatik jízdních kol, motocyklu nebo (osobního)
automobilu snadné nafouknutí i pohodlné vypuštění
nafukovacích předmětů – plážového balónu, matrace,
člunu, plavecké vesty ad. Přesné nastavení vhodného
tlaku LCD displej se zobrazením hodnot v bar, psi a kPa
výkonné LED svítidlo. Napájení kompresoru
(alternativně) také ze zásuvky ve vozidle
prostřednictvím integrovaného 12 V adaptéru.
Konstrukce skelet z tvrzeného plastu, 0,8 m tlaková
hadice s ventilovou zástrčkou, přihrádka na adaptéry,
rukojeť pro přenášení. Příslušenství nízkotlaká hadice,
pneumatické adaptéry (3). Celkové rozměry (d x š x v):
240 × 145 × 205 mm, hladina akustického výkonu LWA:
82,2 dB (A), třída ochrany: III. Dodáváno bez
akumulátoru a nabíječky. Volitelné příslušenství
akumulátory AP 18–20 (58555), AP 18–30 (58556), AP
18–40 (58557); nabíječky akumulátorů LG 18–05 I
(58539), LG 18–23 (58548), LG 18–30 (58547), LG
2–18–30 (58549). Technické údaje Typ kompresoru
bezolejový Konstrukce kompresoru kufříková Druh
pohonu akumulátorový Napájecí napětí 18 V nebo
zapalovač Plnicí výkon 10 l/min Maximální tlak 11 bar
Průtokové množství vzduchu 22 m3/hod. Délka hadice
760 mm Manometr ano Do automobilu ano Mobilní ano
Hlučnost 85 dB (A) Délka 240 mm Šířka 145 mm Výška
205 mm Hmotnost 1,6 kg

Rozsah dodávky
• nízkotlaká hadice, pneumatické

adaptéry (3)
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,4000 


