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Akumulatorovy rézovy utahovak GUDE, uréeny
k Sroubovani, utahovani, povolovani Sroubd a matic.

E-shop: Skladem 5,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ilhned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Akumulatorovy réazovy utahovék GUDE, uréeny

k Sroubovani, utahovani, povolovani sroubd a matic.
Kompaktni konstrukce umozriuje snadnou manipulaci,
zatimco technické vlastnosti zajistuji, ze i naro¢né
Sroubovaci Ukoly Ize zvladnout bez ndmahy.
Integrovand elektronika s regulaci otacek zajistuje
pfesnou manipulaci, zatimco ochrana proti pretizeni
chrani nastroj pred potencialnim poskozenim. Vybaveni
a funkce systém aku naradi 18 V E3 dobre ovladantelny
a vykonny, délka pouhych 185 mm drzak nastrojt 1/2"
(vnéjsi 4hran) elektronika s fizenim rychlosti otdcek a
ochranou proti pretizeni chod vlevo/vpravo s dobéhovou
brzdou robustni hlinikova prevodovka rukojet s mékkou
tlumici viozkou pro bezpecnou praci integrované
pracovni LED osvételni Dodavano bez nabijecky a
baterie. Technické Udaje Typ pohonu akumulatorovy
Napéti akumuldtoru 18 V Max. kroutici moment 230 Nm
Pocet priklepd 0-3000 min-! Max. prdmér Sroubu do
dfeva 10 mm Upinéni ndstrojd 1/2" Délka 200 mm Sitka
70 mm Vyska 190 mm Hmotnost 1,2 kg

Parametry
Znacka
Hmotnost

GUDE
1,2000



