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Značka GUDE 
Kód produktu GU58449 
EAN 4015671562791 

Akumulátorový rázový utahovák GÜDE ze série
akumulátorového nářadí 18V E 3 .

E-shop: Skladem 3,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorovy-razovy-utahovak-bss-18-0-1-2-bl-58449/1?shop=
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Popis
Akumulátorový rázový utahovák GÜDE ze série
akumulátorového nářadí 18V E 3 . Vybavení a funkce
bezuhlíkový motor pro lepší výkon a delší
životnost nářadí držák nástrojů 1/2" (vnější 4hran)
3 předvolené stupně utahovacího točivého momentu
220 | 250 | 300 Nm 2 stupně (rychlosti) povolování
elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti
přetížení chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
robustní hliníková převodovka rukojeť s měkkou tlumící
vložkou pro bezpečnou práci integrované pracovní LED
osvětelní Dodáváno bez nabíječky a baterie. Technické
údaje Typ pohonu akumulátorový Napájecí napětí 18 V
Maximální kroutící moment 300 Nm Maximální otáčky
2700 min-¹ Stupně krouticího momentu 220 | 250 | 300
Počet příklepů 0–2520 | 0–2940 | 0–3780 min-¹
Maximální volnoběžné otáčky 0–1800 | 0–2100 | 0–2700
min-¹ LED osvětlení ano Hladina akustického výkonu
80 dB (A) Délka 155 mm Šířka 95 mm Výška 225 mm
Hmotnost 1,1 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,1000 


