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Značka GUDE 
Kód produktu GU58505 
EAN 4015671585059 

Akumulátorový rázový utahovák GÜDE, určený
k šroubování, utahování, povolování šroubů a matic.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorovy-razovy-utahovak-bss-18-0-1-4-58505/1?shop=
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Popis
Akumulátorový rázový utahovák GÜDE, určený
k šroubování, utahování, povolování šroubů a matic.
Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou manipulaci,
zatímco technické vlastnosti zajišťují, že i náročné
šroubovací úkoly lze zvládnout bez námahy.
Integrovaná elektronika s regulací otáček zajišťuje
přesnou manipulaci, zatímco ochrana proti přetížení
chrání nástroj před potenciálním poškozením. Vybavení
a funkce systém aku nářadí 18 V E³ dobře ovládantelný
a výkonný, délka pouhých 185 mm držák nástrojů 1/4"
(vnitřní 6hran) elektronika s řízením rychlosti otáček a
ochranou proti přetížení chod vlevo/vpravo s doběhovou
brzdou robustní hliníková převodovka rukojeť s měkkou
tlumící vložkou pro bezpečnou práci integrované
pracovní LED osvětelní Dodáváno bez nabíječky a
baterie. Technické údaje Typ pohonu akumulátorový
Napětí akumulátoru 18 V Počet akumulátorů 1 Max.
volnoběžné otáčky 0–2000 min-¹ Max. kroutící moment
180 Nm Počet příklepů 0–3000 min-¹ Upínání nástrojů
1/4'' (6,35 mm) Max. průměr šroubu do dřeva 8 mm
Hladina akustického výkonu 106,1 dB (A) Délka 185 mm
Šířka 90 mm Výška 187 mm Hmotnost 1,152 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,1000 


