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Značka GUDE 
Kód produktu GU58524 
EAN 4015671818072 

Akumulátorový vrtací šroubovák Güde BS 18–0 II
kombinuje čistý výkon s ergonomickým a praktickým
designem.

E-shop: Skladem 4,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorovy-vrtaci-sroubovak-bs-18-0-ii-58524/1?shop=
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Popis
Akumulátorový vrtací šroubovák Güde BS 18–0 II
kombinuje čistý výkon s ergonomickým a praktickým
designem. Vrtačka/šroubovák je vybavena
odnímatelným rychloupínacím sklíčidlem a držákem bitů
na spodní straně pro šroubovací práce v kompaktním
provedení a je ideální pro šroubování a vrtání. Napájecí
napětí: 18 V dobíjecí baterie a nabíječka z řady Easy-
Energy-Exchange k dostání samostatně Kompaktní a
výkonný – délka pouze 205 mm 2 převody a
19+1 stupňů točivého momentu Držák bitů pod
vyjímatelným sklíčidlem Automatická aretace vřetena
Elektronika s regulací otáček a ochrana proti přetížení
Levé/pravé otáčení s motorovou brzdou. Akumulátorový
vrtací šroubovák BS 18–0 II je součástí velké řady Easy-
Energy-Exchange od Güde18 V Easy-Energy-Exchange
je akumulátorová platforma od Güde – obsahuje velké
množství zařízení z oblasti dílenské a zahradní techniky.
Technické údaje Typ akumulátoru Li-Ion Napětí
akumulátoru 18 V Volnoběžné otáčky 0 – 350/0 –
1.250 min-1 Stupně krouticího momentu 19 + 1 Max.
krouticí moment 30 Nm Rychloupínací sklíčidlo 0,8 –
10 mm Průměr vrtání do oceli 10 mm Průměr vrtání do
dřeva 25 mm Nástrojový držák 1/4'' (6,35 mm) Průměr
šroubů (max.) 6 mm Šířka sestaveného zařízení v mm
85 Výška sestaveného zařízení v mm 220 Délka
sestaveného zařízení v mm 210

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 1,0000 


