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Značka GUDE 
Kód produktu GU58526 
EAN 4015671818096 

GÜDE akumulátorový vrtací šroubovák BS 18–201–30K II.
Funkce: šroubování • vrtání; lithium-iontová technologie
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-akumulatorovy-vrtaci-sroubovak-bs-18-201-30k-ii-58526/1?shop=
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Popis
Funkce: šroubování vrtání; lithium-iontová technologie
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE. Rychloupínací sklíčidlo
(odnímatelné), magnetický držák bitů (trvale pod
sklíčidlem). Dvoustupňová převodovka, elektronická
regulace otáček, pravý/levý chod, doběhová brzda,
integrované LED pracovní osvětlení. Kompaktní
konstrukce, ergonomický design, ukazatel stavu nabití
akumulátoru, měkká vložka SOFTGRIP. Vybavení a
funkce Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah; nabíječka 3,0 A/h;
sada vrtáků, 6dílná (HSS; pr.
1,5–2,5–3,0–4,0–5,0–6,0 mm); sada bitů, 6dílná (Cr-V; pr.
5–6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2); plastový transportní
kufřík. Doba nabíjení: 48 min, průměr šroubů (max.):
6 mm, průměr vrtání do oceli: 10 mm, průměr vrtání do
dřeva: 25 mm, celková hmotnost: 2,9 kg. Technické
údaje Typ akumulátoru Li-Ion Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah Doba nabíjení 48 min.
Volnoběžné otáčky 0 – 350/0 – 1.250 min-1 Stupně
krouticího momentu 19 + 1 Max. krouticí moment
30 Nm Rychloupínací sklíčidlo 0,8 – 10 mm Průměr
šroubů (max.) 6 mm Průměr vrtání do oceli 10 mm
Průměr vrtání do dřeva 25 mm Nástrojový držák 1/4''
(6,35 mm) Hmotnost šroubováku bez akumulátoru a
nabíječky 1 kg Šířka sestaveného zařízení v mm 95
Výška sestaveného zařízení v mm 220 Délka
sestaveného zařízení v mm 220

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 2,9000 


