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Značka GUDE 
Kód produktu GU75197 
EAN 4015671818768 

Digitální hustilka pneumatik GÜDE D 12 PRO, slouží ke kontrole tlaku a doplňování vzduchu do pneumatik pomocí
vhodného zdroje stlačeného vzduchu. Podsvícený digitální displej umožňuje zvolit zobrazení v bar, psi nebo kPa.
Dlouhá gumová hadice 0,9 m. Ventilový konektor a jemně dávkovatelný vypouštěcí ventil usnadňují kontrolu
i úpravu tlaku.

E-shop: Skladem 18,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-digitalni-hustilka-pneumatik-d-12-pro-75197/1?shop=
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Popis
Digitální hustilka pneumatik GÜDE D 12 PRO, slouží ke
kontrole tlaku a doplňování vzduchu do pneumatik
pomocí vhodného zdroje stlačeného vzduchu.
Podsvícený digitální displej umožňuje zvolit zobrazení
v bar, psi nebo kPa. Dlouhá gumová hadice 0,9 m.
Ventilový konektor a jemně dávkovatelný vypouštěcí
ventil usnadňují kontrolu i úpravu tlaku. Hlavní výhody
hustilky pneumatik GÜDE D 12 PRO Digitální,
podsvícený displej: Umožňuje odečítat naměřený tlak a
používat přístroj i při horších světelných podmínkách.
Volba jednotek bar, psi a kPa: Pomáhá přizpůsobit
odečet jednotkám používaným na konkrétním zařízení.
Maximální pracovní tlak 12 bar: Určuje horní hranici
pracovního tlaku hušticího přístroje. Gumová hadice
dlouhá 0,9 m: Poskytuje obsluze odstup od ventilku při
huštění. Jemně dávkovatelný vypouštěcí ventil:
Umožňuje snížit tlak vypuštěním přebytečného vzduchu.
Gumová ochrana displeje a pogumovaná rukojeť:
Pomáhají chránit přístroj a zlepšují úchop. Prodloužení
s dvojitým ventilovým konektorem: Rozšiřuje možnosti
pohodlného připojení k ventilku. Bateriový provoz a
indikace stavu baterií: Dvě baterie AAA jsou součástí
dodávky a displej zobrazuje jejich stav. K čemu slouží
digitální hustilka pneumatik D 12 PRO je určena
k huštění a kontrole tlaku pneumatik s využitím
vhodného kompresoru nebo jiného odpovídajícího zdroje
stlačeného vzduchu. Hodí se do autodílny, pneuservisu,
garáže i pro údržbu vozidel a dalších pneumatik, pokud
jejich ventilek a předepsaný tlak odpovídají použitému
příslušenství. Při nastavování tlaku se řiďte údajem
výrobce pneumatiky nebo vozidla. Maximální pracovní
tlak přístroje 12 bar není doporučenou hodnotou tlaku.
Funkce a vlastnosti GÜDE D 12 PRO Digitální měření a
čitelnost Displej zobrazuje tlak v zvolené jednotce.
Podsvícení pomáhá odečíst hodnotu při slabším
osvětlení, zatímco indikace baterií informuje
o jejich stavu. Doplňování a vypouštění vzduchu
Ovládací páka slouží k dávkování vzduchu při huštění.
Vypouštěcí ventil umožňuje uvolnit přebytečný tlak a
postupně tlak doladit. Připojovací hadice a ventilový
konektor Hadice dlouhá 0,9 m poskytuje prostor při
připojování k pneumatice. Přístroj má připojovací závit
1/4"; při připojení ke kompresoru je nutné použít
odpovídající přípojku. Napájení displeje Displej napájejí
dvě baterie AAA. Při slabé indikaci nebo nestabilním
zobrazení zkontrolujte jejich stav. Technické parametry
D 12 PRO Značka: GÜDE Model: D 12 PRO Objednací
číslo: 75197 Typ zařízení: Digitální hustilka pneumatik
s manometrem Maximální pracovní tlak: 12 bar
Připojovací závit: 1/4" Délka hadice: 0,9 m Zobrazení
tlaku: bar / psi / kPa Displej: Digitální, podsvícený
Napájení displeje: 2 × AAA Délka výrobku podle údajů
výrobce: 1 420 mm Šířka: 170 mm Výška: 80 mm
Hmotnost netto: 0,7 kg EAN: 4015671818768 Použití a
bezpečnost Před huštěním zjistěte předepsaný tlak
pneumatiky. Nepřekračujte nejvyšší povolený tlak
pneumatiky ani maximální pracovní tlak přístroje.
Připojujte hustilku pouze k vhodnému zdroji stlačeného
vzduchu a k odpovídající přípojce. Při poškozené hadici,
konektoru nebo displeji přístroj nepoužívejte. Přístroj
slouží k měření a huštění; nenahrazuje kontrolu stavu
pneumatiky ani kontrolu tlaku kalibrovaným měřidlem.
Proč zvolit GÜDE D 12 PRO GÜDE D 12 PRO je
praktickou volbou pro dílny, garáže a servisní provozy,
které potřebují pohodlně kontrolovat a upravovat tlak
pneumatik. Technické údaje Přípojný závit 1/4'' Max.
provozní tlak 12 bar Délka hadice 0,9 m Délka 1420 mm
Šířka 170 mm Výška 80 mm Hmotnost 0,7 kg

Rozsah dodávky
• 2× baterie AAA
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