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Značka GUDE 
Kód produktu GU58090 
EAN 4015671580900 

Robustní vysokovýkonná drážkovací frézka GÜDE,
navržená pro přesné vyřezávání drážek ve zdivu. Díky své
konstrukci, výkonu a doplňkovým funkcím (laser,
odsávání, variabilní šířka i hloubka drážky) je frézka
ideálním nástrojem pro elektrikáře, instalatéry či
profesionály provádějící drážkování vedení.

E-shop: Skladem 50,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-drazkovaci-frezka-do-zdiva-md-1700-58090/1?shop=
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Popis
Robustní vysokovýkonná drážkovací frézka GÜDE,
navržená pro přesné vyřezávání drážek ve zdivu. Díky
své konstrukci, výkonu a doplňkovým funkcím (laser,
odsávání, variabilní šířka i hloubka drážky) je frézka
ideálním nástrojem pro elektrikáře, instalatéry či
profesionály provádějící drážkování vedení. Vybavení a
funkce velmi dobrý pracovní komfort díky neklouzavé
rukojeti s měkkou tlumící vložkou vodící rukojeť pro
snadnou práci s vynaložením malé síly robustní kovový
ochranný kryt pozvolný rozběh SOFT TART laser pro
přesnou linii řezu nastavení šířky řezu pomocí
vymezovacích podložek plynulé nastavení hloubky řezu
10–40 mm přípojka externího odsávacího zařízení pro
bezprašnou práci Rozsah dodávky diamantové dělicí
kotouče pr. 150 mm (2), vylamovací dláto, distanční
podložky, kolíkový/šestihranný klíč, plastový transportní
kufřík. Technické údaje Typ pohonu elektrický Síťové
napětí 230 V Frekvence 50Hz Max. volnoběžné otáčky
4000 min-¹ Max. hloubka řezu 40 mm Šířka řezu
2,5–29,0 mm Průměr kotouče 150 mm Hladina
akustického výkonu 112,88 dB (A) Délka kabelu 3 m
Délka 275 mm Šířka 285 mm Výška 215 mm Hmotnost
7 kg

Rozsah dodávky
• diamantové dělicí kotouče pr. 150 mm

(2), vylamovací dláto, distanční podložky,
kolíkový/šestihranný klíč, plastový

transportní kufřík
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 7,0090 


