GUDE elektricky lanovy navijak 1200/12V 55127

» Dilna » Manipulace a preprava

Znacka GUDE
Kéd produktu GU55127
EAN 4015671226075

Elektricky lanovy navijak, urceny k pfitahovani/tazeni
bfemen (- max. zatizeni v tahu: 900 kg, s kladkou:
1.800 kg).

E-shop: Skladem 20,00
Osobni odbér: Ihned k odbéru
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Ihned k odbéru

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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GUDE elektricky lanovy navijak 1200/12V 55127

» Dilna » Manipulace a preprava

Popis

Elektricky lanovy navijak, urCeny k pfitahovani/taZeni
brfemen (- max. zatizeni v tahu: 900 kg, s kladkou:
1.800 kg). Zapojeni/provoz navijaku z 12 V akumulatoru
automobilu, obsluha pomoci dalkového ovlddani na 3 m
pripojném kabelu. Konstrukce vnéjsi korpus navijaku

z tvrzeného plastu, 9 m tazné ocelové lano (- prdmér:
5,5 mm), zadvésny hak s bezpecnostni pojistkou (-
zavésny otvor: 95 x 30 - 60 mm), transportni rukojet.
Prislusenstvi dalkové ovladani, 3 m pripojné kabely,
sada k montazi navijaku do zavésného zafizeni vozidla,
klika pro ru¢ni priblizovani nakladd s nizkou hmotnosti,
kladka. Celkové rozméry (d x § x v): 260 x 260 x 225
mm, elektrickd ochrannd tfida: IP 55/Ill. Technické Udaje
Napdjeni 12 V Maximalni zatizeni v tahu 900 kg
Maximalni zatizeni v tahu (s kladkou) 1.800 kg Rychlost
navijeni 1,0 m/min. Sitka sestaveného zafizeni v mm
245 Vyska sestaveného zafizeni v mm 200 Délka
sestaveného zafizeni v mm 260

Rozsah dodavky

* dalkové ovladani, 3 m pripojné kabely,
sada k montazi navijaku do zavésného
zarizeni vozidla, klika pro ru¢ni
priblizovani nakladll s nizkou hmotnosti,

kladka
Parametry
Znacka GUDE
Hmotnost 10,8000



