
GÜDE elektrický lanový zvedák GSZ 500/1000 1709

» Dílna » Manipulace a přeprava » Stavební vrátky

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

24.10.2026 20:39
1/2

Značka GUDE 
Kód produktu GU1709 
EAN 4015671017093 

Elektrický lanový zvedák, určený ke svislému zdvihání
nebo spouštění břemen do maximální hmotnosti 990 kg –
zvedání přímo zavěšených nákladů do hmotnosti 500 kg,
zdvihání zátěží pomocí kladky (→ „dvojité zavěšení“) do
hmotnosti 990 kg.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-elektricky-lanovy-zvedak-gsz-500-1000-1709/1?shop=
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Popis
Elektrický lanový zvedák, určený ke svislému zdvihání
nebo spouštění břemen do maximální hmotnosti
990 kg – zvedání přímo zavěšených nákladů do
hmotnosti 500 kg, zdvihání zátěží pomocí kladky (→
„dvojité zavěšení“) do hmotnosti 990 kg. Jednoduché
ovládání zvedáku prostřednictvím přepínače na
přípojném kabelu, kombinovaný systém ochranných
funkcí pro maximální bezpečnost při práci (→ koncový
spínač pro zvedání/spouštění, nouzový vypínač). Motor
1.600 W/P1 (→ provozní režim: S3 25 %: 10 min., včetně
tepelné ochrany), ovládání s přípojným kabelem 1,6 m.
Konstrukce rám zvedáku z ocelového plechu, blok
motoru a převodová skříň z hliníkového tlakového
odlitku, 12 m ocelové lano (→ průměr: 5,5 mm), závěsný
hák s bezpečnostní pojistkou. Příslušenství montážní
sada pro zavěšení zvedáku (→ spony, šrouby), kladka.
Rychlost zvedání s kladkou (bez kladky): 5 m/min.
(10 m/min.), elektrická ochranná třída/typ ochrany: IP
54 B/I. Technické údaje Přípojka 230 V ~ 50 Hz Šířka
sestaveného zařízení v mm 195 Výška sestaveného
zařízení v mm 270 Délka sestaveného zařízení v mm
500 Výkon motoru 1.600 W/P1 Max. zdvižná síla
s kladkou 990 kg Max. zdvižná síla bez kladky 500 kg
Max. výška zdvihu 990 kg 6 m Max. výška zdvihu 500 kg
12 m Délka lana 12 m

Rozsah dodávky
• montážní sada pro zavěšení zvedáku (→

spony, šrouby), kladka
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 32,1430 


