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Znacka GUDE
Kéd produktu GU95187
EAN 4015671872012

GUDE jednoosy malotraktor GME 6,5V 95187.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénskd 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Jednoosy malotraktor GUDE je spolehlivy pomocnik pro
efektivni praci v rliznych podminkach. Pohani jej
vykonny 4taktni motor Giide Power-Engine, ktery

Diky 4 prevodovym stupilim (2 vpred a 2 vzad) mate
plnou kontrolu na pohybem malotraktoru.Model je
vybaven koly s pneumatikami pro lepsi zabér a
pohodIngjsi pohyb v terénu. Riditka s tlumenim vibraci
Ize otoCit 0 180° a nastavit az v 6 polohach, takze si
stroj snadno prizplsobite podle potreby i pracovniho
prostoru. Praktické automatické zabrzdéni pri zastaveni
prispiva k vyssi bezpecnosti a komfortu pfi ovladani.
Samozrejmosti je také moZnost pouZiti pfidavnych
zalizeni pres vyvodovy hridel a snadné rychloupinani
pfidavnych zafizeni. Vybaveni a funkce vykonny 4taktni
motor Glide Power-Engine 4 prevodové stupné: 2x
vpred, 2x vzad kola s pneumatikami antivibracni riditka
s moznosti natoCeni v rozsahu 180° aretace fiditek

v 6 polohach funkce automatického zabrzdéni pfi
zastaveni vyvodovy hridel pro pridavna zarizeni EASY -
systém rychloupinani pfidavnych zafizeni Technické
Udaje Typ traktoru malotraktor Druh pohonu benzinovy
Druh prevodovky mechanicka Vykon traktoru 4,8 kW
6,5 HP Otacky motoru 3600 min-* Zdvihovy objem valce
196 cm? Objem nadrze 3,6 | Pocet rychlosti vpred 2
Pocet rychlosti vzad 2 Velikost pneumatiky 4,00-8
Hladina akustického vykonu 102 dB (A) Délka 1350 mm
Sitka 600 mm Vyska 1100 mm Hmotnost 57 kg

Parametry
Znacka
Hmotnost

GUDE
57,0000



