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Značka GUDE 
Kód produktu GU1717 
EAN 4015671559142 

Elektrická jeřábová kočka, určená k horizontálnímu
přesouvání řetězových kladkostrojů/lanových zvedáků se
zavěšenými břemeny (→ max. celková hmotnost: 999 kg).

E-shop: Skladem 6,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-jerabova-kocka-glk-1000-1717/1?shop=
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Popis
Elektrická jeřábová kočka, určená k horizontálnímu
přesouvání řetězových kladkostrojů/lanových zvedáků
se zavěšenými břemeny (→ max. celková hmotnost:
999 kg). Vodicí kolejnice: ocelový nosník IPN 160 až IPN
240 (→ šířka patky: 68 – 110 mm, poloměr oblouku:
3,3 – 4,8 m). Jednoduché ovládání pojezdu pomocí
přepínače na přípojném kabelu, kombinovaný systém
ochranných funkcí pro maximální bezpečnost při práci
(→ koncový spínač pro obě krajní polohy, nouzový
vypínač). Motor 120 W (→ provozní režim: S3 25 %:
10 min., včetně tepelné ochrany), 5 m přípojný kabel
s ovládáním. Konstrukce robustní ocelové bočnice, blok
motoru/převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku,
masivní litinová kola. Příslušenství distanční podložky,
montážní úhelníky (→ pro připevnění lanových zvedáků),
závěsné oko. Kompatibilita se zdvihací technikou
GÜDE®: elektrické zvedáky GSZ 100/200 (55050),
125/250 (55051), 200/400 (01706), 300/600 (01708),
500/1000 (01709); kladkostroje 1000 kg (55103),
2000 kg (55104). Celkové rozměry (d x š x v):
750 × 330 × 200 mm, hladina akustického výkonu LWA:
70 dB (A), druh krytí: IP 54 B. Technické údaje Přípojka
230 V ~ 50 Hz Šířka sestaveného zařízení v mm 335
Výška sestaveného zařízení v mm 195 Délka
sestaveného zařízení v mm 750 Druh krytí IP 54 B Výkon
motoru 200 W / 0,88 A Režim provozu S3 25% – 10 min.
Max. zatížení 999 kg Max. montážní výška 6,5 m
Rychlost pohybu 16 m/min. Délka kabelu u obslužného
prvku 5 m

Rozsah dodávky
• distanční podložky, montážní úhelníky

(→ pro připevnění lanových zvedáků),
závěsné oko

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 15,7500 


