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Značka GUDE 
Kód produktu GU1729 
EAN 4015671321909 

• Robustní kolébková pila GÜDE, určená k řezání
palivového dřeva.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kolebkova-pila-gws-700-zr-hm-2-1729/1?shop=


GÜDE kolébková pila GWS 700 ZR HM-2 1729

» Stroje » Zpracování palivového dřeva » Kolébkové pily

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

17.10.2026 14:44
2/2

Popis
Robustní kolébková pila GÜDE, určená k řezání
palivového dřeva.  Vybavení – funkce řezání kulatiny do
max. průměru 240 mm (délka polen 500 – 1000 mm)
pohon vývodovou hřídelí traktoru HM pilový
kotouč 700 × 30 × 4,2 mm – 42 zubů (s SK břitovými
destičkami) bezpečné nařezání dříví pomocí podávací
kolébky podavač s vrchním ochranným bezpečnostním
krytem mechanická brzda kotouče kolébka vč. 420 mm
nástavce, sloužícího jako opěra delších kusů kulatiny
výsuvný doraz pro jednotnou délku polen tříbodový
závěs KAT1 pojezdová kola pro pohodlné
přemísťování pily Typ pohonu pily vývodová hřídel
traktoru Určení pily dřevo Výkon traktoru 18 kW • 25 HP
Otáčky vývodového hřídele 540 min-¹ Pilový kotouč
700 × 30 mm Maximální průměr polena 24 cm Průměr
kotouče 70 cm Šířka kolébky 76 cm Transportní kolečka
ano Délka 1340 mm Šířka 1195 mm Výška 1675 mm
Hmotnost 170 kg

Parametry
Značka GUDE 
PlatformaU akumulátorových kompresorů určuje
kompatibilní bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

18 kW 

Hmotnost 197,0000 


