GUDE kompresor 400/10/50 DG, 15dilna sada 71170
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Znacka GUDE
Kéd produktu GU71170
EAN 4015671210920

* Spolehlivy kompresor, ur¢eny kutildm i remesinikdim (-
patd konstrukéni verze tradi¢niho modelu).

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objedndvku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Spolehlivy kompresor, urceny kutildm i femesinikdm (-
pata konstrukéni verze tradi¢niho modelu). Konstrukce:
elektromotor 2,2 kW (- typ provozu: S3/60%),
dvouvalcovy ,V“ agregat s olejovym mazanim, pfimy
pohon (- motor/agregat na jedné hrideli), robustni

2 vystupy tlakového vzduchu (- kovové rychlospojky),
tlakovy spina¢, redukéni ventil, pojistny pretlakovy
ventil, zpétny ventil, olejoznak, vzduchové filtry (2),

1,8 m pfipojny elektricky kabel HO7 RN-F. Tlakova
nadoba: 50 |, ventil pro vypousténi kondenzatu, predni
podpéra nadoby s gumovymi patkami, plastova kola

s gumovym béhounem/transportni madlo pro
jednoduchou manipulaci. Celkové rozméry (d x $ x v):
835 x 350 x 635 mm, hladina akustického vykonu Lwa:
97 dB (A), elektrickd ochrannd tfida: IP 20.

Parametry
Znacka
Hmotnost

GUDE
43,6000



