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Značka GUDE 
Kód produktu GU50131 
EAN 4015671226594 

• Spolehlivý kompresor, určený k použití v domácích
i servisních (řemeslnických) dílnách.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-405-10-50-50131/1?shop=
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Popis
Spolehlivý kompresor, určený k použití v domácích
i servisních (řemeslnických) dílnách. Základní dílenské
práce se stlačeným vzduchem • krátkodobý (trvalý*)
provoz pneu nářadí dle spotřeby vzduchu. Konstrukce:
elektromotor 2,2 kW (2.850 otáček/min-1, typ provozu:
S3/50%), dvouválcový V agregát s olejovým mazáním,
přímý pohon (motor a agregát na jedné hřídeli).
Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy stlačeného vzduchu
(kovové rychlospojky), tlakový spínač, redukční ventil,
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, olejoznak,
vzduchové filtry (2), 1,8 m síťový kabel H07 RN-F.
Tlaková nádoba: 50 l, vypouštěcí ventil kondenzátu,
opěrky s gumovými patkami (2), transportní rukojeť,
celoplastová kola pro snadné přejíždění. Celkové
rozměry (d x š x v): 680 × 360 × 640 mm, třída
ochrany: I, stupeň krytí: IP 20, hladina akustického
výkonu LWA: 95 dB (A). * sponkovačka, hřebíkovač,
nýtovač, stříkací pistole, tlaková maznice ad.

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 37,2000 


