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Značka GUDE 
Kód produktu GU50146 
EAN 4015671186003 

• Výkonný kompresor, určený ke stlačování vzduchu za
účelem jeho využití v domácích i servisních nebo
řemeslnických dílnách.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-580-10-50-50146/1?shop=
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Popis
Výkonný kompresor, určený ke stlačování vzduchu za
účelem jeho využití v domácích i servisních nebo
řemeslnických dílnách. Plynulé zásobování vzduchových
rozvodů v dílnách, opravnách aj. provozech základní
(běžné) činnosti se stlačeným vzduchem práce
s pneumatickým nářadím v krátkodobém i trvalém
režimu (podle odběru vzduchu). Konstrukce:
elektromotor 2,2 kW (2.850 ot.min-1, typ provozu: S1)
dvouválcový agregát s olejovým mazáním pohon
klínovým řemenem. Vybavení: 2 manometry, 2 výstupy
stlačeného vzduchu, tlakový spínač, redukční ventil,
pojistný přetlakový ventil, zpětný ventil, vzduchový filtr,
dochlazovač, olejoznak, jistič motoru, ochranný
(mřížový) kryt řemenu. Tlaková nádoba: 50 l, ventil pro
vypouštění kondenzátu, podstavec s antivibračními
patkami (2), celoplastová kola umožňující snadné
přejíždění, transportní rukojeť. Celkové rozměry (d x š x
v): 820 × 370 × 770 mm, hladina akustického výkonu
LWA: 97 dB (A), třída ochrany: F, stupeň krytí: IP 20.

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 60,0000 


