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Značka GUDE 
Kód produktu GU50157 
EAN 4015671430908 

Výkonný kompresor GÜDE pro všechny úkoly spojené se
stlačeným vzduchem.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-600-10-100-vz-pro-50157/1?shop=
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Popis
Výkonný kompresor GÜDE pro všechny úkoly spojené se
stlačeným vzduchem. Dvouválcový agregát mazaný
olejem se sacím výkonem až 600 litrů za minutu
poskytuje dostatek stlačeného vzduchu i pro náročné
aplikace, jako je pískování, dlátování nebo lakýrnické
práce. Tlaková nádrž o objemu 100 litrů, která je uvnitř
i zvenku pozinkovaná, poskytuje trvalou ochranu proti
korozi – pro obzvláště dlouhou životnost i při intenzivním
používání. Navzdory svým rozměrům zůstává
překvapivě mobilní díky transportní rukojeti, velkým
kolům a brzděným otočným kolečkům. Vybavení a
funkce olejová, dvouválcová jednotka s řemenovým
pohonem vnitřní a vnější pozinkovaná 100litrová nádrž
vysoce kvalitní tlakový spínač manometr 2 tlakové
vzduchové spojky včetně údržbové jednotky
s odlučovačem vody, olejovačem a redukčním ventilem
bezpečnostní ventil a vypouštěcí šroub kondenzátu
zpětný ventil praktická transportní rukojeť integrovaný
vzduchový filtr ochrana proti přetížení a dochlazovač
stabilní plastová kolečka 2 otočná kolečka s parkovací
brzdou Technické údaje Konstrukce kompresoru
horizontální Druh kompresoru dvoupístový Druh pohonu
elektrický Síťové napětí 400 V Frekvence 50Hz Výkon
motoru (P1) 4000 W Třída ochrany IP20 Max. výstupní
tlak 10 bar Objem vzdušníku 100 l Sací výkon 600 l/min
Plnící výkon 500 l/min Manometr ano Hladina
akustického výkonu 97 dB (A) Délka 1080 mm Šířka
480 mm Výška 860 mm Hmotnost 95,2 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 95,2000 


