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Značka GUDE 
Kód produktu GU50151 
EAN 4015671965141 

Bezolejový kompresor GÜDE Airpower 160/8/24 SILENT je určen pro běžné práce se stlačeným vzduchem v dílně, garáži i domácí dílně.

E-shop: Skladem 12,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-airpower-160-8-24-silent-50151/1?shop=
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Popis
Bezolejový kompresor GÜDE Airpower 160/8/24 SILENT
je určen pro běžné práce se stlačeným vzduchem
v dílně, garáži i domácí dílně. Nabízí dvoupístové
agregátové provedení, indukční motor o příkonu 1,1 kW
a tlakovou nádobu o objemu 24 litrů. Díky hladině
akustického tlaku 58,9 dB(A) je vhodnou volbou také do
prostor, kde je důležitý tišší provoz. Maximální tlak 8 bar
a regulátor pracovního tlaku umožňují přizpůsobit
výstupní tlak připojenému zařízení. Hlavní výhody
kompresoru GÜDE Airpower 160/8/24 SILENT Tišší
provoz: Hladina akustického tlaku 58,9 dB(A) přispívá
k příjemnějším pracovním podmínkám v dílně nebo
garáži. Bezolejový provoz: Kompresor nevyžaduje
mazání kompresorovým olejem ani jeho pravidelnou
výměnu. Dvoupístové agregátové provedení. Indukční
motor 1,1 kW: Pohání kompresorové ústrojí při otáčkách
2 850 ot./min. Tlaková nádoba o objemu 24 l: Zásoba
stlačeného vzduchu umožňuje pokrýt běžné potřeby při
práci s pneumatickým příslušenstvím. Maximální tlak
8 bar: Umožňuje použití různé příslušenství, které
vyžaduje odpovídající pracovní tlak. Regulátor tlaku
s manometrem: Usnadňuje nastavení a kontrolu
pracovního tlaku. Praktická výbava: Bezpečnostní ventil,
vypouštěcí šroub kondenzátu a přepravní rukojeť
podporují pohodlné používání. K čemu kompresor slouží
Kompresor GÜDE Airpower 160/8/24 SILENT vyrábí
stlačený vzduch pro různé dílenské a domácí činnosti.
Hodí se zejména pro práci, při které je potřeba zdroj
stlačeného vzduchu s regulovatelným tlakem. Využít jej
lze například pro: huštění pneumatik, míčů a dalších
vhodných předmětů pomocí odpovídajícího příslušenství
ofukování a odstraňování prachu z vhodných povrchů
napájení kompatibilního pneumatického příslušenství
běžné údržbářské a hobby práce v garáži nebo dílně Při
výběru konkrétního pneumatického nářadí je důležité
zohlednit nejen požadovaný tlak, ale také jeho spotřebu
vzduchu a skutečný dodávaný objem kompresoru.
Funkce a vlastnosti kompresoru Bezolejové provedení
Bezolejové provedení omezuje nároky na pravidelnou
údržbu související s mazáním kompresorového ústrojí.
Odpadá kontrola a výměna kompresorového oleje, což
zjednodušuje běžnou péči o zařízení. Regulace
pracovního tlaku Regulátor tlaku s pracovním
manometrem umožňuje nastavit a sledovat výstupní
tlak podle požadavků připojeného příslušenství.
Kompresor je vybaven jednou přípojkou pro připojení
stlačeného vzduchu. Tlaková nádoba a výkon Vzdušník
o objemu 24 litrů slouží jako zásobník stlačeného
vzduchu. Sací výkon 160 l/min, přičemž skutečné
dodávané množství závisí na pracovním tlaku. Pro
správný výběr nářadí jsou proto důležité zejména
hodnoty efektivní dodávky vzduchu při
konkrétním tlaku. Bezpečnostní prvky a údržba Součástí
konstrukce je bezpečnostní ventil a vypouštěcí šroub
pro kondenzát, který se hromadí v tlakové nádobě
během provozu. Kompresor je vybaven také přepravní
rukojetí pro snadnější manipulaci. Technické údaje
Parametr Hodnota Značka GÜDE Model Airpower
160/8/24 SILENT Objednací číslo 50151 EAN
4015671965141 Typ kompresoru Bezolejový,
dvoupístový Napájecí napětí 230 V Frekvence 50 Hz
Příkon motoru (P1) 1,1 kW Otáčky kompresoru
2 850 ot./min Sací výkon 160 l/min Efektivní dodávané
množství při 0 bar 140 l/min Efektivní dodávané
množství při 4 bar 92 l/min Efektivní dodávané množství
při 7 bar 57 l/min Maximální tlak 8 bar Objem tlakové
nádoby 24 l Počet válců 2 Počet vzduchových přípojek 1
Počet manometrů 1 Hladina akustického tlaku (LPA)
58,9 dB(A) Hladina akustického výkonu (LWA) 80 dB
Rozměry (d × š × v) 420 × 200 × 590 mm Hmotnost
netto 18 kg Hmotnost brutto 20 kg Použití a bezpečnost
Před připojením pneumatického nářadí ověřte jeho
požadovaný tlak a spotřebu vzduchu. Nepřekračujte
maximální pracovní tlak kompresoru 8 bar. Kondenzát
pravidelně vypouštějte podle pokynů výrobce. Při
provozu a údržbě dodržujte bezpečnostní pokyny
v návodu k použití. Jedna vzduchová přípojka umožňuje
připojení jednoho pneumatického zařízení. Proč zvolit
GÜDE Airpower 160/8/24 SILENT Kompresor GÜDE
Airpower 160/8/24 SILENT kombinuje bezolejovou
konstrukci, nízkou deklarovanou hladinu akustického
tlaku a tlakovou nádobu o objemu 24 litrů. Regulátor
tlaku s manometrem usnadňuje nastavení pracovních
podmínek a maximální tlak 8 bar rozšiřuje možnosti
použití s vhodným pneumatickým příslušenstvím. Je
vhodnou volbou pro domácí kutily a majitele dílen či
garáží, kteří hledají kompaktní kompresor pro běžné
práce se stlačeným vzduchem a preferují tišší provoz.
Technické údaje Druh kompresoru pístový Konstrukce
kompresoru horizontální Druh pohonu elektrický Síťové
napětí 230 V Výkon motoru (P1) 1,1 kW Otáčky motoru
2850 min-¹ Plnicí výkon 140 l/min Objem nádoby 24 l
Tlakový spínač ano Hladina akustického výkonu 80 dB
(A) Délka 420 mm Šířka 200 mm Výška 590 mm
Hmotnost 18 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 18,0000 


