
GÜDE kompresor AIRPPOWER 375/8/100 ED-SILENT
50140

» Dílna » Kompresory a pneunářadí » Kompresory bezolejové

PROFES GROUP s.r.o.
Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01

+420 725 775 828
info@profesional.cz

2.9.2026 03:39
1/2

Značka GUDE 
Kód produktu GU50140 
EAN 4015671251848 

• Bezolejový kompresor, určený pro (komerční) provozy a
zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-airppower-375-8-100-ed-silent-50140/1?shop=
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Popis
Bezolejový kompresor, určený pro (komerční) provozy a
zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů. SILENT –
hladina akustického tlaku LPA: 69 dB (A), odpovídající
standardům pracovního prostředí ve výzkumných
laboratořích, farmacii, zdravotnictví apod. Splňuje
hygienické normy pro použití v potravinářské výrobě
(veřejném stravování); vhodný rovněž pro montážní
práce v průmyslových podnicích. ECO DIGITAL – ovládací
panel s digitálním displejem: měření tlaku ve vzdušníku;
automatické spouštění (vypínání) kompresoru; regulace
výstupního tlaku pomocí výběrových tlačítek.
Konstrukce: dva samostatné elektromotory 1,1 kW
(indukční, 1.380 ot./min, typ provozu: S1), dva
dvouválcové samomazné agregáty, přímý pohon
(motor/agregát na jedné hřídeli). Vybavení: 2 výstupy
stlačeného vzduchu, pojistný přetlakový ventil, zpětný
ventil, vzduchové filtry (4), 1,5 m síťový kabel H05 VV-F.
Tlaková nádoba: 100 l, silentbloky (8), ventil pro
vypouštění kondenzátu, transportní rukojeť, pojezdová
(vodicí) kola. Celkové rozměry (d x š x v):
870 × 510 × 810 mm, stupeň krytí: IP 20.

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 70,0000 


