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Značka GUDE 
Kód produktu GU50144 
EAN 4015671999061 

• Bezolejový kompresor GÜDE, určený pro
provozy a zařízení, vyžadující nehlučný chod
strojů.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-kompresor-airppower-675-8-100-ed-silent-50144/1?shop=
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Popis
Bezolejový kompresor GÜDE, určený pro provozy a
zařízení, vyžadující nehlučný chod strojů.  Výkonný
čtyřválcový tichý kompresor s velkou 100litrovou nádrží
se sacím výkonem 654 l/min a pracovním tlakem 8 barů
pokrývá požadavky na vzduch nejběžnějšího
pneumatického nářadí.  Dvě bezolejové a bezúdržbové
dvoupístové jednotky se spouštějí každá s časovým
zpožděním prostřednictvím přepínacího relé, aby se
zabránilo napěťovým špičkám při spouštění, zejména při
nízkých teplotách.  Vybavení – funkce vhodný pro
montážní práce v průmyslových podnicích 2 samostatné
indukční elektromotory tichý chod, hladina akustického
tlaku 73 dB (A)  2 dvouválcové bezolejové agregáty
s přímými pohony nastavení spínacího a vypínacího
tlaku na ovládacím panelu 2 pneumatické rychlospojky,
digitální tlakový spínač, pojistný ventil, vzduchové
filtry (4) pojezdová a vodící kola, transportní rukojeť  
Druh kompresoru pístový Konstrukce kompresoru
horizontální Typ kompresoru bezolejový Druh pohonu
elektrický Napětí 230 V Frekvence 50Hz Výkon motoru
(P1) 4,4 kW Objem nádoby 100 l Maximální tlak 8 bar
Příkon 4400 W Průtok vzduchu 588 l/min Tlakový spínač
ano Hladina akustického tlaku LPA 73 dB (A) Otáčky
motoru 2850 min-¹ Sací výkon 654 l/min Délka 870 mm
Šířka 500 mm Výška 830 mm Hmotnost 72,8 kg

Parametry
Značka GUDE 
NapájeníUrčuje způsob napájení, například 230
V, 400 V nebo akumulátor. 230 V 

ProvedeníRozlišuje konstrukci kompresoru,
například mobilní nebo stacionární provedení. mobilní 

MazáníUrčuje, zda je kompresor olejový nebo
bezolejový. Bezolejové modely mají jednodušší
údržbu, olejové jsou vhodné i pro náročnější
provoz.

bezolejový 

Sací výkonUdává množství vzduchu, které
kompresor nasaje za jednu minutu. Vyšší
hodnota je vhodná pro náročnější pneumatické
nářadí.

654 l/min 

Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého
může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 8 bar 

Hmotnost 72,8000 


