GUDE kompresor AIRPPOWER 675/8/100 ED-SILENT
50144
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Znacka GUDE
Kéd produktu GU50144
EAN 4015671999061

* Bezolejovy kompresor GUDE, uréeny pro provozy a
zafizeni, vyzadujici nehlu¢ny chod strojd.

@km,m /o ] Dostupnost na Skladem externi sklad, expedice 3-5 dni
QIGNraL ’ hlavnim skladé:
Osobni odbér: Na prodejné do 5 dnl (rezervace mozna)

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dnf
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GUDE kompresor AIRPPOWER 675/8/100 ED-SILENT
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Popis ) Parametry
Bezolejovy kompresor GUDE, uréeny pro provozy a Znatka
zarizeni, vyzadujici nehlu¢ny chod strojl. Vykonny

Hmotnost

Ctyrvalcovy tichy kompresor s velkou 100litrovou nadrzi
se sacim vykonem 654 |/min a pracovnim tlakem 8 bar{
pokryvd pozadavky na vzduch nejbéznéjsiho
pneumatického naradi. Dvé bezolejové a bezlUdrzbové
dvoupistové jednotky se spoustéji kazda s ¢asovym
zpozdénim prostiednictvim prepinaciho relé, aby se
zabranilo napétovym Spickdm pfi spousténi, zejména pfi
nizkych teplotach. Vybaveni - funkce vhodny pro
montéazni prace v prdmyslovych podnicich 2 samostatné
induk¢ni elektromotory tichy chod, hladina akustického
tlaku 73 dB (A) 2 dvouvalcové bezolejové agregaty

s pfimymi pohony nastaveni spinaciho a vypinaciho
tlaku na ovlddacim panelu 2 pneumatické rychlospojky,
digitaIni tlakovy spinac, pojistny ventil, vzduchové

filtry (4) pojezdova a vodici kola, transportni rukojet

GUDE
72,8000



