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Znacka GUDE
Kéd produktu GU95547
EAN 4015671842190

Vykonna benzinova listova sekatka GUDE je navrZzena pro
sekani vysoké travy a Udrzbu méné udrzovanych ploch,
kde bézné rotacni sekacky nestaci. Diky robustni
konstrukci, Sirokému zabéru 870 mm a silnému
¢tyrtaktnimu motoru o objemu 200 cm3 zvladdne efektivné
pracovat na loukach, v sadech i na zarostlych pozemcich.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem
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Popis

Vykonna benzinova listova seka¢ka GUDE je navrZena
pro sekani vysoké travy a udrzbu méné udrzovanych
ploch, kde bézné rotacni sekacky nestaci. Diky robustni
konstrukci, Sirokému zédbéru 870 mm a silnému
Ctyrtaktnimu motoru o objemu 200 cm3 zvlddne
efektivné pracovat na loukach, v sadech i na zarostlych
pozemcich. Plynule nastavitelnd vyska se¢eni 30-80 mm
umoziuje prizptsobit vysledek aktualnim podminkam.
Pohon kol spolu s terénnimi pneumatikami zajistuje
Komfort obsluhy zvysuje vodici lista s tlumenim vibraci,
ktera snizuje Unavu pfi delSim pouzivani. Vybaveni a
funkce idedini pro naro¢ny terén velka Sitka zabéru

870 mm plynule nastavitelnd vyska seceni (30-80 mm)
motor o objemu 200 cm3 s vykonem 3,5 kW / 4,7 k
vodici lista s tlumenim vibraci pneumatiky s terénnim
profilem pro dostate¢nou pfrilnavost pohon kol

s rychlosti az 3 km/h Technické Udaje Typ sekacky
liStova Druh pohonu benzinovy Pojezdovy systém pojezd
Site zabéru 87 cm Vykon motoru 3500 W Minimalni
vyska seceni 30 mm Maximalni vyska seCeni 80 mm
Objem nadrze 1 | Startovani reverzni startovaci systém
Hladina akustického vykonu 108 dB (A) Délka 1410 mm
Sitka 930 mm Vyska 1190 mm Hmotnost 58,6 kg

Parametry
Znacka
Hmotnost

GUDE
58,6000



