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Značka GUDE 
Kód produktu GU58043 
EAN 4015671251909 

Výkonné elektrické míchadlo Güde, představuje vysoce
efektivní řešení pro stavební profesionály i náročné
kutilské práce – umožňuje rychlé a rovnoměrné
promíchání sypkých stavebních směsí při minimalizaci
únavy obsluhy.

E-shop: Skladem 103,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-michac-stavebnich-smesi-grw-1414-1-58043/1?shop=
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Popis
Výkonné elektrické míchadlo Güde, představuje vysoce
efektivní řešení pro stavební profesionály i náročné
kutilské práce – umožňuje rychlé a rovnoměrné
promíchání sypkých stavebních směsí při minimalizaci
únavy obsluhy. Díky přesné regulaci otáček je možné
dosáhnout konstantního výsledku i při různě hustých
materiálech. Ideální volba pro míchání malty, omítek,
lepidel a stavebních směsí. Vybavení a funkce Motor:
1 400 W (230 V / 50 Hz) zajišťuje dostatek výkonu pro
míchání hutnějších směsí. Otáčky: plynulá regulace
otáček v rozsahu 0–800 min⁻¹ umožňuje optimální
přizpůsobení rychlosti podle typu míchací směsi (malt,
omítka, lepidlo). Kapacita míchání: doporučeno až pro
objem cca 65 l směsi – ideální pro běžné stavební práce.
Míchací nástavec – průměr: Ø 140 mm, umožňující
efektivní promíchání většího objemu materiálu.
Konstrukce převodovky a skříně: robustní kovová
převodovka zaručuje dlouhou životnost; zařízení je
navrženo s důrazem na mechanickou odolnost.
Ergonomie a ovládání: dvojité soft-rukojeti zajišťují
komfortní a bezpečnou manipulaci i při vyšší hmotnosti
směsi; ovládací prvky jsou koncentrovány pro snadnou
obsluhu. Ochrana / bezpečnost: přístroj spadá pod
ochrannou třídu II a krytí IP 20. Technické údaje Přípojka
230 V~50 Hz Výkon motoru 1400 W/P1 Volnoběžné
otáčky 0 – 800 ot./min. Průměr míchacího koše 140 mm
Upínání nástroje M 14

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 4,5000 


