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Značka GUDE 
Kód produktu GU58048 
EAN 4015671580481 

Vícerychlostní elektrické míchadlo , určené k rozmíchání
práškových stavebních hmot (→ malty/omítek/lepidel),
barev, laků apod. (→ max. směšovací objem: 100 l).

E-shop: Skladem 38,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-michac-stavebnich-smesi-grw-1800-58048/1?shop=
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Popis
Vícerychlostní elektrické míchadlo , určené k rozmíchání
práškových stavebních hmot (→ malty/omítek/lepidel),
barev, laků apod. (→ max. směšovací objem: 100 l).
Funkce Soft start (→ elektronická regulace rozběhového
proudu), dvoustupňová převodovka/7-polohový otočný
regulátor pro seřízení otáček dle viskozity míchaného
materiálu (→ stupeň I: 150 – 300 ot/min., stupeň II: 300 –
650 ot/min.). Motor 1.800 W, dvoubodový bezpečnostní
spínač, 3 m přípojný elektrický kabel H07RN-F.
Konstrukce obouruční rámová rukojeť s měkkou tlumicí
vložkou, 2 spirálové míchací metly (→ pro
jemnozrnné/hrubozrnné stavební hmoty; průměr koše:
140 mm). Příslušenství stranové klíče (2). Celkové
rozměry (d x š x h): 910 × 400 × 230 mm, třída
ochrany: II, druh krytí: IP 20, hladina akustického výkonu
LWA: 97 dB (A). Technické údaje Přípojka 230 V~50 Hz
Jmenovitý příkon 1.800 W Volnoběžné otáčky motoru
4.800 ot./min. Volnoběžné otáčky Stupeň I: 150 –
300 ot./min. Stupeň II: 300 – 650 ot./min. Průměr
míchacího koše 140 mm Šířka sestaveného zařízení
v mm 400 Výška sestaveného zařízení v mm 230 Délka
sestaveného zařízení v mm 910

Rozsah dodávky
• stranové klíče (2)

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 8,5000 


