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Značka GUDE 
Kód produktu GU58041 
EAN 4015671720511 

Výkonný míchač, určený k rozmíchání tekutých
i práškovitých stavebních materiálů.

E-shop: Skladem 19,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-michac-stavebnich-smesi-grw-1814-1-58041/1?shop=
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Popis
Výkonný míchač, určený k rozmíchání tekutých
i práškovitých stavebních materiálů. Důkladné
(rovnoměrné) promíchání malt, omítek, spárovacích
hmot, hydroizolací, lepidel, laků, barev ap. do objemu až
100 l. Přepínání mezi rychlostními stupni (I-II) a
elektronická regulace otáček, umožňující přizpůsobení
rychlosti míchání složkám a povaze směsi. Míchací
metla s pravotočivou spirálou, vhodná pro mísení
hutných (mazlavých) stavebních hmot míchadlo
s levotočivým (míchacím) košem, využitelné především
k namíchání řidších směsí. Motor 1.800 W/P1,
dvoubodový bezpečnostní spínač, pozvolný rozběh SOFT
START, 3,7 m síťový kabel. Konstrukce robustní kovová
skříň převodovky, ergonomicky tvarované rukojeti
s protiskluzovými vložkami. Celkové rozměry (d x š x v):
340 × 210 × 885 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP
20, hladina akustického výkonu LWA: 104 dB (A).
Technické údaje Přípojka 230 V~50 Hz Výkon motoru
1.800 W/P1 Volnoběžné otáčky 1. stupeň: 0 – 460 min-1
2. stupeň: 0 – 720 min-1 Průměr míchacího koše
140 mm Upínání nástroje M 14

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 6,8000 


