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Značka GUDE 
Kód produktu GU85196 
EAN 4015671953469 

Naftové turbína GÜDE GDHK 30 je přímo spalující horkovzdušné topidlo pro rychlé přitápění na otevřených
stavbách, venkovních pracovištích a v dobře větraných provozních zónách.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-naftova-turbina-gdhk-30-85196/1?shop=
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Popis
Naftové turbína GÜDE GDHK 30 je přímo spalující
horkovzdušné topidlo pro rychlé přitápění na otevřených
stavbách, venkovních pracovištích a v dobře větraných
provozních zónách. Oproti modelu GDHK 20 nabízí topný
výkon 30 kW, průtok vzduchu 750 m³/h a nádrž
o objemu 22 litrů. Termostat, LED displej a automatické
elektronické zapalování podporují jednoduchou obsluhu.
Hlavní výhody naftové turbín GDHK 30 Topný výkon
30 kW: Ideální pro dočasné dodávání tepla na větších
otevřených pracovištích. Průtok vzduchu 750 m³/h:
Ventilátor rozvádí ohřátý vzduch z topidla. Nádrž na
naftu 22 l: Větší objem nádrže snižuje potřebu častého
doplňování paliva. Integrovaný termostat: Umožňuje
přizpůsobit tepelný výkon požadovaným podmínkám.
LED displej: Pomáhá sledovat provozní teplotu a stav
zařízení. Automatické elektronické zapalování:
Zjednodušuje uvedení do provozu. Pojezdový podvozek
a velká kola: Usnadňují přesun mezi pracovišti při
vypnutém a vychladlém zařízení. Automatické vypnutí
při nedostatku paliva: Systém zastaví provoz při prázdné
nádrži. K čemu slouží naftová turbína GDHK 30 je určena
k dočasnému vytápění venkovních a dobře větraných
prostor, například otevřených stavebních pracovišť,
pracovních dvorů a provozních zón. Jde o přímo spalující
zařízení, nikoli o běžné elektrické topidlo a je nutné
zajistit odpovídající větrání. Funkce a vlastnosti
Termostat a LED indikace Integrovaný termostat slouží
k nastavení požadované teploty a LED displej usnadňuje
kontrolu provozu. Konkrétní ovládání a režimy jsou
v návodu. Spalovací a palivový systém Topidlo používá
naftu, nerezový hořák a nízkotlaké rozprašování.
Spotřeba nafty 2,4 l/h, skutečná spotřeba se může od
katalogové hodnoty lišit podle podmínek použití.
Podvozek a manipulace Pojezdový rám s kolečky
pomáhá při přesunu mezi pracovním místem a místem
uložení. Topidlo přemisťujte až po vypnutí a vychladnutí
a se zajištěným palivovým systémem. Technické
parametry GDHK 30 Značka: GÜDE Model: GDHK 30
Objednací číslo: 85196 Typ topidla: Přímo spalující
naftové horkovzdušné topidlo Topný výkon: 30 kW
Průtok vzduchu: 750 m³/h Palivo: Nafta Objem nádrže:
22 l Spotřeba paliva podle výrobce: 2,4 l/h Napájecí
napětí: 230 V Frekvence: 50 Hz Délka napájecího
kabelu: 125 cm Rozměry (D × Š × V): 760 × 420 ×
530 mm Hmotnost netto: 14,2 kg EAN: 4015671953469
Použití a bezpečnost Používejte pouze venku nebo
v dostatečně větraném prostoru, protože jde o přímo
spalující topidlo. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu,
nepoužívejte v uzavřených prostorách bez potřebného
větrání. Topidlo není určeno jako hlavní zdroj vytápění.
Dodržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
a pokyny pro bezpečnou manipulaci s naftou. Při
doplňování paliva musí být topidlo vypnuté a vychladlé.
Údržbu provádějte podle návodu výrobce. Proč zvolit
GÜDE GDHK 30 GDHK 30 kombinuje výkon 30 kW,
průtok vzduchu 750 m³/h a nádrž o objemu 22 l pro
dočasné vytápění větších dobře větraných pracovních
zón. Je vhodné tam, kde je potřeba vyšší tepelný výkon
a lze splnit požadavky na bezpečné používání přímo
spalujícího topidla. Technické údaje Typ topidla naftové
Síťové napětí 230 V Frekvence 50Hz Topný výkon 30 kW
Výkon ventilátoru 750 m³/h Palivo nafta Objem nádrže
22 l Délka přípojného kabelu 125 cm Délka 785 mm
Šířka 425 mm Výška 540 mm Hmotnost 14,2 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 14,2000 


