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Značka GUDE 
Kód produktu GU2881 
EAN 4015671028815 

• Přenosný hadicový naviják, určený pro použití
v podmínkách servisních dílen, montážních provozů apod.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Přenosný hadicový naviják, určený pro použití
v podmínkách servisních dílen, montážních
provozů apod. Polyuretanová tlaková hadice s textilní
vložkou (→ délka: 30 m, včetně rychlospojky/vsuvky
integrované do bubnu/otočných kloubů na přípojkách),
manuální navíjení hadice (→ sklopná klika s aretací).
Konstrukce: stabilní ocelový rám s pevnou stojnou
patkou/vrchní otočnou částí (rozsah: 360° → vysoká
stabilita při odvíjení hadice).

Parametry
Značka GUDE 
Vnější průměr 12 mm 
Vnitřní průměr 8 mm 
Pracovní délka 30 m 
Množství na bubnu 30 m 
Maximální tlakNejvyšší pracovní tlak, kterého
může kompresor dosáhnout. Udává se v barech. 17 bar 

Hmotnost 8,1400 

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-navijak-s-30-m-tlakovou-hadici-2881/1?shop=

