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Značka GUDE 
Kód produktu GU40555 
EAN 4015671230454 

Okružní pila GÜDE, určená pro přesné řezání plného
materiálu, trubek, čtyřhranné profily.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Okružní pila GÜDE, určená pro přesné řezání plného
materiálu, trubek, čtyřhranné profily. Vybavení a funkce
aretace vřetena svěrák s rychloupínáním svěrák lze
otáčet v rozsahu do 45º suché řezání, není nutná
chladící kapalina koncový a podélný doraz s pilovým
kotoučem na kov (72 zubů) Technické údaje Určení pily
kov Typ pohonu pily elektrická Síťové napětí 230 V
Frekvence 50Hz Výkon motoru (P1) 2200 W Maximální
otáčky 1350 min-¹ Průměr kotouče 355 mm Ochranný
kryt ano Řezný výkon kulatina pod úhlem 45° 90 mm
Řezný výkon kulatina pod úhlem 90° 120 mm Řezný
výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45° 120 × 90 mm
Řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90° 180 × 80
mm Hladina akustického výkonu 110 dB(A) Délka
630 mm Šířka 345 mm Výška 615 mm Hmotnost 21,7 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 21,7000 

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-okruzni-pila-na-kov-gmk-355-2-2-40555/1?shop=

