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Značka GUDE 
Kód produktu GU40559 
EAN 4015671842169 

Okružní pila na kov GÜDE je výkonný řezný systém
určený pro efektivní a přesné oddělování kovových
materiálů bez nutnosti použití chladicí kapaliny. Robustní
konstrukce, motor s vysokým výkonem a upínací
mechanismus z ní dělají ideální zařízení pro dílenské,
průmyslové i montážní nasazení.

E-shop: Skladem 12,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-okruzni-pila-na-kov-gmt-355-2300-40559/1?shop=
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Popis
Okružní pila na kov GÜDE je výkonný řezný systém
určený pro efektivní a přesné oddělování kovových
materiálů bez nutnosti použití chladicí kapaliny.
Robustní konstrukce, motor s vysokým výkonem a
upínací mechanismus z ní dělají ideální zařízení pro
dílenské, průmyslové i montážní nasazení. KONSTRUKCE
A VYBAVENÍ Robustní konstrukce zajišťující stabilitu a
přesnost řezu Možnost řezání plného materiálu, trubek,
profilů — ideální pro různé druhy kovových obrobků
Vhodná pro běžné zakázky v kovovýrobě, stavebnictví,
montážích a dílenské práci — při malých až středních
sériích i jednokusových řezech VÝHODY A PRAKTICKÉ
VYUŽITÍ Vysoký výkon umožňuje řezání kovu s minimální
námahou Univerzální kotouč a konstrukce dovolují
pracovat s různými materiály — ocel, železo, případně
i neželezné kovy Kompaktní a přitom odolná konstrukce
dělá z pily vhodný stroj i pro dílenské provozy, montáže
nebo stavby Přesné řezy profilem, trubkami i plným
materiálem — ideální pro kovové konstrukce, rámové
díly, armatury, dílenské komponenty Technické údaje
Typ pily prořezávací Určení pily kov Typ pohonu pily
elektrická Síťové napětí 220–240 V Frekvence 50Hz
Výkon motoru (P1) 2300 W Maximální otáčky 4000 min-¹
Průměr kotouče 355 mm Ochranný kryt ano Nastavení
úhlu řezu ano Řezný výkon kulatina pod úhlem 45°
105 mm Řezný výkon kulatina pod úhlem 90° 130 mm
Řezný výkon obdélník pod úhlem 45° 78 × 110 mm
Řezný výkon obdélník po úhlem 90° 102 × 120 mm
Řezný výkon čtverec pod úhlem 45° 89 × 89 mm Řezný
výkon čtverec pod úhlem 90° 120 × 120 mm Hladina
akustického výkonu 103 dB (A) Délka 493 mm Šířka
282 mm Výška 385 mm Hmotnost 14 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 14,0000 


