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Značka GUDE 
Kód produktu GU24327 
EAN 4015671714657 

Nízkozdvižný vidlicový vozík, určený k přemisťování zboží
ad. nákladů, naložených na standardních i zvláštních
přepravních paletách.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-paletovy-vozik-ghw-2500-180-pu-24327/1?shop=
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Popis
Nízkozdvižný vidlicový vozík, určený k přemisťování
zboží ad. nákladů, naložených na standardních
i zvláštních přepravních paletách. Nakládka i vykládka
zásilek z nákladních automobilů, železničních vagónů,
kontejnerů ap. uskladnění nadrozměrného zboží,
přepravovaného na atypických paletách, dvou
europaletách zároveň aj. plošinách. Prodloužená nosná
vidlice (ložná délka 1.800 mm) řídicí i nákladová
(tandemová) kolečka s polyuretanovým pláštěm,
vhodným pro hladké (tvrdé) povrchy. Jednoduché
(rychlé) přepínání mezi funkcemi zdvih-přeprava-
spouštění pomocí ovládací páčky okamžité spuštění
vidlice také sešlápnutím nožního pedálu nájezdové
válečky, umožňující snadné nabírání palet z boku.
Konstrukce svařovaný ocelový rám, hydraulický válec,
kloubové uložení vodicích kol, sloupek řízení s rejdem
(až) 180°, ergonomická rukojeť. Celkové rozměry (d x š
x v): 2.200 × 540 × 1.215 mm. Technické údaje Max.
nosnost 2.500 kg Délka vidlice 1.800 mm Šířka vidlice
550 mm Rozsah zdvihu 85 – 200 mm

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 92,0000 


