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Značka GUDE 
Kód produktu GU58146 
EAN 4015671687029 

Výkonná pásová bruska GÜDE, určená pro broušení
velkých rovných ploch,rychlé a efektivní sbroušení
nehoblovaných prken(trámů), starých barev, laku,
rzi apod.

E-shop: Skladem 21,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-pasova-bruska-bs-76-900-e-58146/1?shop=
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Popis
Výkonná pásová bruska GÜDE, určená pro broušení
velkých rovných ploch,rychlé a efektivní sbroušení
nehoblovaných prken(trámů), starých barev, laku,
rzi apod. Odklápěcí kryt vodicího válce/nízký profil čela
brusky (→ zaoblování hran; broušení ve stísněných
prostorech); možné stacionární použití brusky (→
upevněním k pracovní desce pomocí svorek).
8 rychlostních stupňů posuvu brusného pásu (→ rozsah:
120 – 380 m/min.), systém rychloupínání pásů (→
napínací páčka/seřizovací šroub). Motor 900 W/P1,
dvoubodový spínač s aretací stálého chodu, 3 m
přípojný elektrický kabel H05 VV-F. Konstrukce
ergonomicky tvarované rukojeti s tlumicími vložkami,
LED indikátor napětí, přípojka odsávání. Příslušenství
brusné pásy K80 (2), prachový pytlík. Volitelné
příslušenství 58147 Sada příslušenství pro pásové
brusky BS 76–900 E 58304 Brusný pás 76×533mm, K 60
58305 Brusný pás 76×533mm, K 80 58306 Brusný pás
76×533mm, K 100 58307 Sada brusných pásů 6-TLG.
76×533mm Technické údaje Přípojka 230 V~50 Hz
Výkon motoru 900 W/P1 Rychlost pásu při chodu
naprázdno 120 – 380 m/min. Brusná plocha 76 × 160
mm Rozměry pásu 530 × 75 × 2 mm Šířka sestaveného
zařízení v mm 145 Výška sestaveného zařízení v mm
160 Délka sestaveného zařízení v mm 350

Rozsah dodávky
• brusné pásy K80 (2), prachový pytlík

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 3,5020 


