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Značka GUDE 
Kód produktu GU83812 
EAN 4015671493675 

• Pásová pila, určená pro přesné řezání profilů ze dřeva,
polystyrenu, plastů apod.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

Popis
Pásová pila, určená pro přesné řezání profilů ze
dřeva, polystyrenu, plastů apod. Podélné, příčné
nebo obloukové řezy do lišt, latí, hranolů, desek atp.
(max. řezná výška: 165 mm); složené řezy (na
pokos/dvojitý pokos) v rozsahu 0 – 45°. 2rychlostní
posuv pilového pásu (370 – 800 m/min; změna
rychlosti přestavením klínového řemene); sklopný
hliníkový stůl (d x š: 480 × 390 mm). 3bodová
vedení pilového pásu (kuličková ložiska); rychlé
seřízení výšky (vrchního) vodítka pásu podle
konkrétních rozměrů obrobku; hrot pro vyřezávání
kruhových ploch. Indukční motor 750 W/P1, nouzový
vypínač. Konstrukce: ocelový rám pily, přípojka
externího odsávání, stabilní kovový podstavec.
Příslušenství: posuvný boční doraz
(s rychloupínáním), úhlové pravítko, tlačná tyč.
Vybavení: pilový pás 2.240 × 12,7 × 0,8 mm, 4 z/1“.
Celkové rozměry (d x š x v): 650 × 815 × 1.590 mm,
hladina akustického výkonu LWA: 98,1 dB (A).

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 45,6000 

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-pasova-pila-gbs-300-83812/1?shop=

