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Značka GUDE 
Kód produktu GU38355 
EAN 4015671714473 

Ruční pásový naviják, určený k přitahování pohyblivých
břemen.

E-shop: Skladem 1-2 ks
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-pasovy-navijak-gghw-900-8-38355/1?shop=
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Popis
Ruční pásový naviják, určený k přitahování pohyblivých
břemen. Rychlé (pohodlné) vytažení i spouštění
motorového člunu, elektrického vozítka ad. pojízdných
nebo plovoucích nákladů na přívěs, korbu
automobilu ap. Splňuje konstrukční i bezpečnostní
požadavky na ručně poháněná zdvihací zařízení dle
technické normy ČSN EN 13157 + A1 (2010) a
harmonizované směrnice 2006/42/EC. Dvourychlostní,
se zvláštním převodovým poměrem (9,8 : 1), vhodným
k tažení těžkých břemen. Řízené navíjení (odvíjení) pásu
zásluhou převodového soukolí s aretační západkou
pevný textilní popruh z polyesteru robustní vlečný hák
vč. pojistky. Konstrukce ergonomicky tvarovaná klika,
ocelový rám s otvory pro připevnění ke stabilnímu
podkladu. Celkové rozměry (d x š x v): 290 × 275 × 160
mm, rychlostní poměr: 9,8 : 1 4,1 : 1. Technické údaje
Max. zatížení 900 kg Délka pásu 8 m Šířka pásu 50 mm

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 4,5000 


