GUDE pokosova pila GRK 3034.1 bsl 55259

» Stroje » Drevoobrabéci stroje » Pily » Pokosové pily

Znacka
Kéd produktu
EAN

GUDE
GU55259
4015671326591

* Vykonna zkracovaci a pokosova pila, uréena
k pfesnému fezani stavebniho dfeva.

E-shop:
Osobni odbér:

Sklad dodavatele:

Popis Parametry
Vykonna zkracovaci a pokosova pila, uréend k presnému

fezani stavebniho dfeva. Precizni pfimé, Sikmé* nebo
Ghlové fezy do list, lati, prken, hranold, desek apod.

Znacka
Hmotnost

Epedice 3-5 dni

Do 5 dni

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objedndvku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00
Skladem

GUDE
21,0000

RadidIni posuv fezaci jednotky (déleni rfeziva az do Sirky
340 mm) ¢ BS - nastaveni sklonu pilové hlavy v rozsahu
45° oboustranné « femenovy pfevod. Laserovy ukazatel
linie rezu ¢ vysuvné opérky pro rfezani rozmérnych
obrobkdl ¢ oto¢ny pracovni sttl s Ghlovou
(centimetrovou) stupnici. Motor 2.000 W/P1 (typ
provozu: 56/25%), 1,6 m napajeci kabel HO5 VV-F.
Konstrukce: trubkové vedeni pojezdu, ovladaci rukojet
s mékkou vlozkou, kyvny kryt kotouce, pripojka
odsavani (sbéraci pytlik), stolek v¢. upinaci svorky a listy
dorazu, prepravni drzadlo. Vybaveni: pilovy kotou¢

s bfitovymi platky ze slinutého karbidu

(305 x 30 x 2,8 mm - 60 z). Celkové rozméry (d x S x
v): 1.040 x 800 x 740 mm, *fezny vykon 90°- 45°;

55 x 340 mm, tfida ochrany: II, stupen kryti: IP 20,
hladina akustického vykonu LWA: 103 dB (A).
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https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-pokosova-pila-grk-3034-1-bsl-55259/1?shop=

