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Značka GUDE 
Kód produktu GU58232 
EAN 4015671629555 

Výkonná ponorná pila, určená pro vnitřní ponorné řezy do
dřeva, dřevovláknitých/dřevotřískových desek, laťovek
nebo kompozitních stavebních materiálů.

E-shop: Skladem 27,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-ponorna-kotoucova-pila-ts-57-1400-ke-set-58232/1?shop=
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Popis
Výkonná ponorná pila, určená pro vnitřní ponorné řezy
do dřeva, dřevovláknitých/dřevotřískových desek,
laťovek nebo kompozitních stavebních materiálů.
Ponorný mechanizmus (→ plynulé zanoření kotouče ve
vnitřní ploše obrobků; např. k vyříznutí otvorů pro dřez,
varnou desku apod.); plochý ochranný kryt (→ min.
vzdálenost kotouče od stěny: 15 mm; vhodná
k zarovnání okrajů podlah, vyřezávání dilatačních
spár atp.). Alternativní využití: přesné přímočaré řezy
podle vodicí lišty (→ přímé i pokosové do max. 45°;
dělení dřeva i deskových materiálů bez třísek, otřepů
nebo vylamování výplně). 7-stupňová předvolba otáček
podle druhu řezaného materiálu (→ 2.200 –
5.200 ot./min.), konstantní elektronika (→ stálá úroveň
otáček pily). Přesné nastavení hloubky řezu (→ 0°: 0 –
52 mm; 45°: 0 – 37 mm), boční naklápění pily (→ rozsah:
0 – 47°; skosené řezy), aretace hřídele pro
snadnou/rychlou výměnu kotouče. Motor 1.400 W/P1 (→
s pozvolným rozběhem/ochranou proti přetížení),
dvoubodový bezpečnostní spínač, 3 m přípojný
elektrický kabel H05 VV-F. Konstrukce ergonomicky
tvarované rukojeti s tlumicími vložkami, přípojka
odsávání. Příslušenství pilový kotouč ze slinutého
karbidu 165 × 20 mm/48 z, 700 mm vodicí profily (2),
upínací svěrky (2). Celkové rozměry (d x š x v):
715 × 270 × 255 mm, třída ochrany: II, stupeň krytí: IP
X0, hladina akustického výkonu LWA: 101,7 dB (A).
Volitelné příslušenství náhradní pilové SK kotouče
165 × 20 mm/24 z (→ objednací číslo: 58333), 165 × 20
mm/48 z (→ objednací číslo: 58334), podélný doraz (→
objednací číslo: 58233), adaptér odsávání pr. 36/26 –
40 mm (→ objednací číslo: 58192). Technické údaje
Přípojka 230 V~50 Hz Výkon motoru 1400 W/P1
Volnoběžné otáčky 2.200 – 5.200 ot./min. Max. hloubka
řezu s lištou 0° – 52 mm 45° – 37 mm Max. hloubka řezu
bez lišty 0° – 57 mm 45° – 42 mm Pilový kotouč
165 × 20 mm Šířka sestaveného zařízení v mm 225
Výška sestaveného zařízení v mm 240 Délka
sestaveného zařízení v mm 340

Rozsah dodávky
• pilový kotouč ze slinutého karbidu 165 x

20 mm/48 z, 700 mm vodicí profily (2),
upínací svěrky (2)

 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 7,9000 


