Gude ponorné tlak. cerpadlo do hlubokych studni
GTT 900.1 GTT 900.1 93918

» Zahrada » Cerpadla » Ponornd ¢erpadla

Znacka GUDE
Kéd produktu GU93918
EAN 4015671018182

* Vykonné Cerpadlo Glide, uréené k Cerpani Cisté
podzemni vody predevsim z (hlubokych) studni.

E-shop: Epedice 3-5 dni
Osobni odbér: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

* info@profesional.cz

* Po-P4 8:00-16:00

. Sklad dodavatele: Skladem
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Gude ponorné tlak. cerpadlo do hlubokych studni

GTT 900.1 GTT 900.1 93918

» Zahrada » Cerpadla » Ponornd ¢erpadla

Popis

Vykonné Cerpadlo Glde, uréené k Cerpani Cisté
podzemni vody predevsim z (hlubokych) studni.
Vybaveni - funkce rychlé a Gc¢inné Cerpani uzitkové vody
z vrtanych aj. Uzkych studni, Sachet i nadrzi nebo
zasobnikl zalévani zahon(, zavlaZovani travniku
hospodarny, k pfirodé Setrny privod vody do pracky, ke
splachovani toalety ap. elektronicky tlakovy spinac

s pojistkou proti chodu nasucho, automaticky ridici
zapinani (vypinani) Cerpadla zavéseni ¢erpadla do studni
(od @ 100 mm) nebo jeho bezpecné spusténi na dno
cisterny diky opérné patce soustava 9 obéznych kol

z termoplastu (NORYL) integrovana zpétna klapka,
zabranujici zpétnému proudéni vody po vypnuti
Cerpadla pfimy vytlak odcerpdvané vody tepelna
ochrana motoru plast ¢erpadla a hridel motoru

z uSlechtilé oceli

Parametry
Znacka

GUDE



