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Značka GUDE 
Kód produktu GU93918 
EAN 4015671018182 

• Výkonné čerpadlo Güde, určené k čerpání čisté
podzemní vody především z (hlubokých) studní.

Dostupnost e-shop: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní
Osobní odběr Hodonín: Na prodejně do 5 dnů

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem, expedice 3-5 dní

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-ponorne-tlak-cerpadlo-do-hlubokych-studni-gtt-900-1-gtt-900-1-93918/1?shop=
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Popis
Výkonné čerpadlo Güde, určené k čerpání čisté
podzemní vody především z (hlubokých) studní.
Vybavení – funkce rychlé a účinné čerpání užitkové vody
z vrtaných aj. úzkých studní, šachet i nádrží nebo
zásobníků zalévání záhonů, zavlažování trávníku
hospodárný, k přírodě šetrný přívod vody do pračky, ke
splachování toalety ap. elektronický tlakový spínač
s pojistkou proti chodu nasucho, automaticky řídící
zapínání (vypínání) čerpadla zavěšení čerpadla do studní
(od Ø 100 mm) nebo jeho bezpečné spuštění na dno
cisterny díky opěrné patce soustava 9 oběžných kol
z termoplastu (NORYL) integrovaná zpětná klapka,
zabraňující zpětnému proudění vody po vypnutí
čerpadla přímý výtlak odčerpávané vody tepelná
ochrana motoru plášť čerpadla a hřídel motoru
z ušlechtilé oceli

Parametry
Značka GUDE 


