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Značka GUDE 
Kód produktu GU58219 
EAN 4015671632111 

Přímočará pila s laserem, s plynulou regulací otáček, se
systémem rychlé výměny pilového listu bez použití
nářadí.

E-shop: Skladem 3,00
Osobní odběr: Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Ihned k odběru
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-primocara-pila-sts-850-58219/1?shop=
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Popis
Přímočará pila s laserem, s plynulou regulací otáček, se
systémem rychlé výměny pilového listu bez použití
nářadí. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým
úchopem, aretační vypínač pro nepřetržitý provoz.
Přestavitelná základna do 45° pro precizní šikmé řezy,
4-stupňový kyvadlový zdvih (3+0) pro nejlepší
řezný výkon. Přípojka na externí odsávací systém pro
bezprašnou práci. Indikátor linie řezu, LED pracovní
světlo. Hliníková základna, průhledná ochrana pilového
listu, svorka na paralelní doraz. Včetně pilového listu pro
řezání dřeva, imbusový klíč, paralelní doraz. Technické
údaje Přípojka 230 V~50 Hz Výkon motoru 850 W
Volnoběžné otáčky 800 – 3000 ot./min Výška zdvihu
20 mm Max. hloubka řezu do dřeva 100 mm

Rozsah dodávky
• pilový list pro řezání dřeva, imbusový

klíč, paralelní doraz
 

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 2,2000 


