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Značka GUDE 
Kód produktu GU58120 
EAN 4015671508416 

Výkonný rázový utahovák GÜDE, určený k povolování a
utahování závitových spojů v prostředí garáží, domácích
i řemeslnických dílen např. sezónní obměna pneumatik,
opravy osobních automobilů, montážní práce aj.

E-shop: Epedice 3-5 dní
Osobní odběr: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• info@profesional.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Sklad dodavatele: Skladem

https://profesional.cz/manufacturer/gude
https://profesional.cz/kosik/gude-razovy-utahovak-ess-350-58120/1?shop=
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Popis
Výkonný rázový utahovák GÜDE, určený k povolování a
utahování závitových spojů v prostředí garáží, domácích
i řemeslnických dílen např. sezónní obměna pneumatik,
opravy osobních automobilů, montážní práce aj.
Vybavení a funkce vysoký pracovní komfort díky
ergonomickému (štíhlému) tvaru přístroje středová
rukojeť s měkkou tlumící vložkou umožňuje pohodlnou
manipulaci robustní (kovová) skříň převodovky upínání
nástrojů 1/2'' s pojistným kolíkem chod vlevo/vpravo,
rychlé přepínámí mezi povolováním a dotahováním 3 m
síťový kabel H07RN-F Technické údaje Typ pohonu
elektrický Síťové napětí 230 V Frekvence 50Hz Výkon
motoru (P1) 400 W Maximální otáčky 3200 min-¹ Počet
příklepů 4000 min-¹ Max. utahovací moment 160 Nm
Max. povolovací moment 350 Nm Držák nástrojů 1/2''
Hladina akustického výkonu 109,2 dB (A) Délka 270 mm
Šířka 73 mm Výška 219 mm Hmotnost 3,615 kg

Parametry
Značka GUDE 
Hmotnost 3,6150 


